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Kompaktné multimetre 

 

PANMICROMETER 
Kompaktný multimeter 

 

• Digitálny displej 18 mm 

• Zobrazenie do hodnoty 1999 

• Test batérie 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Zobrazenie preťaženia „OL“ 

• Počet meraní / sekunda: 2 

• Ochrana proti preťaženiu (rozsahy μA, mA):  

   Poistka 5x20 mm typu F 600 VAC, 200 mA  

• Rozmery: 108 x 53 x 32 mm 

• CAT III 300V 

• Balenie obsahuje:  

   Meracie vodiče, Batériu 1x A23 12 V,  

   Návod na obsluhu 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  0,1 mV – 300 V 

Striedavé napätie:    100 mV – 300 V 

Jednosmerný prúd:   1 μA – 200 mA 

Odpor:     0,1 Ω – 2000 kΩ 

Presnosť:    0,5 % – 1,5 % 

Hmotnosť (brutto):   180 g  

Hmotnosť (netto):   102 g 
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Kompaktné multimetre 

 

PANMINIMETER 
Kompaktný multimeter 

 

• Digitálny displej 21 mm 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 1999 

• Test batérií 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Zobrazenie preťaženia „OL“ 

• Počet meraní / sekunda: 2 

• Ochrana proti preťaženiu (rozsahy μA, mA):  

   Poistka 5x20 mm typu F 600 VAC, 200 mA 

• Ochrana proti preťaženiu (rozsah 10A):  

   Poistka 5x20 mm typu F 600 VAC, 10 A 

• Rozmery: 138 x 66 x 38 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje:  

   Meracie vodiče, Batériu 1x 6F22 9 V,  

   Návod na obsluhu 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  0,1 mV – 600 V 

Striedavé napätie:    0,1 V – 600 V 

Jednosmerný prúd:   1 μA – 10 A 

Odpor:     0,1 Ω – 2000 kΩ 

Presnosť:    0,5 % – 2 % 

Skúšanie spojitosti:   < 30 Ω 

Hmotnosť (brutto):   592 g 

Hmotnosť (netto):   207 g 
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Kompaktné multimetre 

 

PANPROFIMETER 
Kompaktný multimeter 

 

• Digitálny displej 21 mm 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 1999 

• Podsvietenie displeja 

• Uchovanie maximálnej hodnoty do pamäte 

• Meranie teploty 

• Automatické a manuálne prepínanie meracieho rozsahu 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Ochrana proti preťaženiu (rozsahy μA, mA):  

   Poistka 5x20 mm typu F 600 VAC, 200 mA 

• Ochrana proti preťaženiu (rozsah 10A):  

   Poistka 5x20 mm typu F 600 VAC, 10 A 

• Rozmery: 138 x 66 x 38 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: Meracie vodiče, Snímač teploty, 

   Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie: 0,1 mV – 600 V  

Jednosmerný/striedavý prúd:  0,1 μA – 10 A 

Odpor:      0,1  – 20 k  

Kapacita:     4 nF – 200 μF 

Teplota:     -50 °C – +1000 °C 

Presnosť:     0,5 % – 3 % 

Skúšanie spojitosti:    < 30  

Hmotnosť (brutto/netto):  592 g / 207 g  
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Kompaktné multimetre 

 

PAN111 
Vreckový multimeter 

 

• Digitálny displej 13,5 mm 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 3999 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 

• Meranie frekvencie 

• Meranie kapacity 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 113 x 61 x 13 mm 

• CAT III 300 V 

• Balenie obsahuje:  

   Meracie vodiče, Batériu 1x CR2032 3 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie: 0,1 mV – 300 V  

Striedavé napätie:   1 mV – 300 V 

Jednosmerný/striedavý prúd: - 

Odpor:     0,1  – 40 M 

Frekvencia:    10 Hz – 100 kHz 

Kapacita:    4 nF – 200 μF 

Presnosť:    0,5 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:   < 60  

Hmotnosť (brutto/netto): 331 g / 91 g 
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Kompaktné multimetre 

 

PAN118 
Kompaktný multimeter 

 

• Digitálny displej 13,5 mm 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 1999 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Zabudovaný svetelný zdroj LED 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Bezdotykové snímanie napätia 

• Automatické vypínanie 

• Elektronická tepelná poistka 0,2 A, 600 V 

• Rozmery: 120 x 55 x 40 mm 

• CAT III 1000 V 

• Testované TÜV GS 

• Balenie obsahuje: 

   Meracie vodiče, Batérie 2x AAA 1,5 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  1 mV – 600 V 

Striedavé napätie:   1 mV – 600 V 

Jednosmerný prúd:   1 μA – 0,2 A 

Striedavý prúd:   1 μA – 0,2 A 

Odpor:     0,1  – 20 M 

Presnosť:    0,5 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:   < 60  

Hmotnosť (brutto/netto):  295 g / 141 g 
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Kompaktné multimetre 

 

PANMULTISTIFT 
Kompaktný multimeter 

 

• Digitálny displej 10 mm kombinovaný s analógovou 

   pásovou stupnicou 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 3999 

• Automatické a manuálne prepínanie meracieho 

   rozsahu 

• Jednopólová fázová skúška 

• Test diód 

• Bezdotykové detegovanie napätia 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 208 x 38 x 29 mm 

• CAT II 1000 V 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: 

   Meracie vodiče, Puzdro, 

   Batérie 2x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  0,1 mV – 600 V 

Striedavé napätie:   0,1 mV – 600 V 

Jednosmerný prúd:              - 

Striedavý prúd:    - 

Odpor:                0,1  – 10 k 

Presnosť:    0,8 % – 3 % 

Meranie spojitosti:   < 35  

Hmotnosť (brutto/netto):  110 g / 102 g 
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Profesionálne digitálne multimetre 

 

PAN186 
Digitálny multimeter True RMS 

 

• Digitálny displej 27 mm 

• Zobrazenie údajov do hodnoty 5999 

• Podsvietenie 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy): 5 % – 95 % 

• Meranie frekvencie, kapacity, teploty 

• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 

• Bezdotykové detegovanie napätia 

• Test diód 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Svetelný zdroj LED 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 190 x 89 x 50 mm 

• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, Snímač 

   teploty, Batérie 4x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   0,1 mV – 1000 V 

Striedavé napätie:    0,1 mV – 750 V 

Jednosmerný/striedavý prúd:  0,01 μA – 10 A 

Odpor:      0,1  – 60 M 

Frekvencia:     0,01 Hz – 10 MHz 

Kapacita:     10 pF – 100 mF 

Teplota:     -20 °C – +1000 °C 

Presnosť:     0,5 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:    < 40  

Hmotnosť:      380 g 
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Profesionálne digitálne multimetre 

 

PAN188 
Digitálny multimeter True RMS 

 

• Digitálny displej 21 mm kombinovaný s analógovou 

   pásovou stupnicou 

• Zobrazenie hodnôt do 5999 

• Podsvietenie 

• Pamäť Min. / Max. hodnoty 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 

• Meranie frekvencie, kapacity, teploty 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 

• Test diód, meranie zosilňovacieho činiteľa tranzistorov 

• Automatické a ručné prepínanie meracieho rozsahu 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 204 x 93 x 57 mm 

• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, 

   Snímač teploty, Bluetooth PC interfejs + softvér, 

   Batérie 4x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   0,01 mV – 1000 V 

Striedavé napätie:    0,01 mV – 750 V 

Jednosmerný/striedavý prúd:  0,01 μA – 10 A 

Odpor:      0,1  – 60 M 

Frekvencia:     0,01 Hz – 10 MHz 

Kapacita:     10 pF – 10 mF 

Teplota:     -20 °C – +1000 °C 

Presnosť:     0,7 % – 3,0 % 

Skúšanie spojitosti:    < 50  

Hmotnosť:      360 g 
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Profesionálne digitálne multimetre IP67 

 

PAN189USB 
Digitálny multimeter IP67 True RMS 
 

• Digitálny displej 14 mm kombinovaný 
   s analógovou pásovou stupnicou 
• Zobrazenie hodnôt do 39999 
• Podsvietenie 
• Pamäť Min. / Max. a špičkovej hodnoty (PEAK) 
• Zobrazenie prúdu rozsahu 4-20 mA 
   v percentách (%) 
• Pamäť na 9999 hodnôt 
• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 
• Meranie frekvencie, kapacity, teploty 
• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 
• Automatické a ručné prepínanie meracieho rozsahu 
• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 
• Automatické vypínanie 
• Stupeň krytia: IP 67 
• Rozmery: 182 x 82 x 55 mm 
• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
• Certifikované TÜV GS 
• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, Snímač teploty, USB prijímač  
   (Bluetooth), Bluetooth PC interfejs + softvér, Batériu 9 V, Návod na použitie 
 

Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie: 0,01 mV – 1000 V 
Jednosmerný/striedavý prúd:  0,01 μA – 10 A 

Odpor:      0,01  – 40 M 
Frekvencia:     1 Hz – 10 MHz 
Kapacita:     1 pF – 40 mF 
Teplota:     -20 °C – +1200 °C 
Presnosť:     0,06 – 3,5% 

Skúšanie spojitosti:    < 35  
Hmotnosť (brutto/netto):   886 g / 449 g 
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Profesionálne digitálne multimetre IP67 

 

PANOSCIMETER 
True RMS digitálny multimeter a osciloskop 

 

• Podsvietenie 

• Pamäť Min. / Max. a špičkovej hodnoty (PEAK) 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1–99,9 % 

• Meranie frekvencie, kapacity, teploty 

• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 

• Funkcia osciloskop, harmonický rozklad 

   signálu (FFT) 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Stupeň krytia IP 67 

• Rozmery: 220 x 96 x 60 mm 

• CAT III 1000 V 

• CAT IV 600 V 

• Balenie obsahuje: Prenosnú tašku, Meracie 

   vodiče, Snímač teploty, Sondu k osciloskopu, 

   Bluetooth PC interfejs + softvér, Akumulátor 

   Li-Ion  (2400mAh / 7,4V), Adaptér AC,  

   Napájací zdroj, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie: 0,001 mV – 1000 V 

Jednosmerný/striedavý prúd: 0,01 μA – 10 A 

Odpor: 0,001  – 50 M 

Frekvencia: 0,001 Hz – 10 MHz 

Kapacita: 0,001 nF – 10 mF 

Teplota: -50 °C – +1000 °C 

Presnosť: 0,01 % – 6 % 

Skúšanie spojitosti: < 25  

Hmotnosť (brutto/netto):  2.700 g / 679 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PAN185 
Multisenzorový prístroj na meranie elektrických 

a fyzikálnych veličín 

 

• Digitálny displej 20 mm 
• Zobrazenie hodnôt do 3999 
• Podsvietenie 
• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 1 % – 99 % 
• Meranie frekvencie, kapacity, teploty, vlhkosti 
• Meranie intenzity zvuku (dB) a svetla (lx/Cd) 
• Meranie relatívnej hodnoty (REL)  
• Automatické a ručné prepínanie meracieho rozsahu 
• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 
• Automatické vypínanie 
• Rozmery: 204 x 93 x 57 mm 
• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, Snímač 
   teploty, Batérie 4x AA 1,5 V, Návod na použitie 
 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  0,1 mV – 1000 V 
Striedavé napätie:  0,1 mV – 750 V 
Jednosmerný/striedavý prúd: 0,1 μA – 10 A 

Odpor:  0,1  – 40 M 
Frekvencia:  0,01 Hz – 100 kHz 
Kapacita:  10 pF – 100 µF 
Teplota:  -20 °C – +1000 °C 
Teplota okolia:  0 °C – 40 °C 
Vlhkosť:  30 % – 95 % 
Intenzita zvuku:  40 dB – 100 dB  
Intenzita svetla:   1 lx – 40 000 lx (Lux/Candela) 
Presnosť:  0,7 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:  < 50  
Hmotnosť:  580 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PAN187LCR 
Digitálny merací prístroj s funkciami L-C-R 

 

• Digitálny displej 24 mm kombinovaný 

   s analógovou pásovou stupnicou 

• Zobrazenie hodnôt do 5999 

• Podsvietenie 

• Pamäť Min. / Max. hodnoty 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 

• Meranie frekvencie, kapacity indukčnosti a teploty 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Test diód 

• Automatické a ručné prepínanie meracieho rozsahu 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Stupeň krytia IP 67 

• Rozmery: 182 x 82 x 55 mm 

• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, Snímač 

   teploty, Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:    0,1 mV – 1000 V 

Striedavé napätie:     1 mV – 1000 V 

Jednosmerný prúd:    0,1 μA – 800 mA 

Striedavý prúd:    0,1 μA – 800 mA 

Odpor:                0,1  – 60 M 

Frekvencia:     0,001 Hz – 10 MHz 

Kapacita:     10 pF – 4000 μF 

Indukčnosť:     0,1 μH – 6000 mH 

Teplota:     -20 °C – +1000 °C 

Skúšanie spojitosti:    < 30  

Hmotnosť (brutto/netto):  790 g / 320 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PANLAN1 
Testér LAN a digitálny multimeter 

 

• Digitálny displej 21 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 1999 

• Pamäť Max. hodnoty 

• Test na spojitosť, prerušenie,  

   skrat a zámenu v sieti LAN 

• Automatické prepínanie  

   meracieho rozsahu 

• Automatické alebo ručné  

 testovanie kábla LAN 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 162 x 74,5 x 44 mm 

• CAT II 600 V 

• CAT III 300 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, 

   Batérie 2x AAA 1,5 V, 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   0,1 mV – 600 V  

Striedavé napätie:     10 mV – 600 V  

Jednosmerný prúd:    0,1 μA – 200 mA 

Striedavý prúd:     0,1 μA – 200 mA  

Odpor:         0,1  – 20 M 

Presnosť:               0,5 % – 2 % 

Skúšanie spojitosti:           < 150  

Hmotnosť (brutto/netto): 750 g / 245 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PANKABELFINDER 
16-násobný vyhľadávač káblov a multimeter 

 

• Digitálny displej 21 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 1999 

• Pamäť Max. hodnoty 

• Vysielač a prijímač na jednoznačnú 

   identifikáciu až 16 rôznych jednotlivých 

   vodičov do 10 k 

• Indikátor LED zobrazuje čísla vedení 1 až 16 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Rozmery: 162 x 74,5 x 44 mm 

• CAT II 600 V 

• CAT III 300 V 

• Balenie obsahuje: 

   Puzdro, Meracie vodiče, Batérie 2x AAA 1,5 V,  

   1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   0,1 mV – 600 V  

Striedavé napätie:      10 mV – 600 V  

Jednosmerný prúd:     0,1 μA – 200 mA  

Striedavý prúd:      0,1 μA – 200 mA  

Odpor:         0,1  – 20 M  

Presnosť:            0,5 % – 2 %  

Skúšanie spojitosti:   < 100  

Hmotnosť (brutto/netto):      795 g / 453 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PANMULTICAR 
Automobilový multimeter s infračerveným 

a termočlánkovým meraním teploty 
 

• Digitálny displej 20 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 3999 

• Podsvietenie 

• Meranie frekvencie, kapacity, teploty  

• Meranie otáčok RPM, uhla zopnutia kontaktov DWELL 

• Meranie striedy DUTY, dĺžky impulzu ms 

• Test diód 

• Pamäť špičkovej hodnoty (PEAK) 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 182 x 82 x 55 mm 

• CAT III 250 V 

• Balenie obsahuje: Prenosnú tašku, Meracie vodiče 

   Snímač teploty, Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie: 0,1 mV – 250 V  

Jednosmerný/striedavý prúd:  0,1 μA – 20 A  

Odpor:             0,1   – 40 M   

Frekvencia:                 0,001 Hz – 10 MHz  

Kapacita:             10 pF – 40 mF  

Teplota:            -20 °C – +760 °C  

Infračervené meranie teploty:    -20 °C – +280 °C  

Presnosť:      0,5 % – 3 %  

Skúšanie spojitosti:      < 50    

Hmotnosť (brutto/netto):  2.219 g / 393 g 
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Viacfunkčné meracie prístroje 

 

PAN5500 
Digitálny multimeter s meraním izolačného stavu 

 

• Dvojradový digitálny displej 

• Podsvietenie 

• Vizuálny a akustický alarm pri meraní izolačného 

 stavu 

• Meranie odporu 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 200 x 92 x 50 mm 

• CAT III 1000 V 

• Balenie obsahuje: Kufrík, Batérie 6x AA 1,5 V, 

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   1 V – 1000 V 

Striedavé napätie:    1 V – 750 V  

Jednosmerný prúd:   - 

Striedavý prúd:    -  

Odpor:     0,1  – 200 k 

Frekvencia:     - 

Kapacita:     -  

Teplota:     -  

Presnosť:     1 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:   < 35  

Skúšobný prúd:    1 mA 

Skúšobné napätie:    250 V – 500 V – 1000 V 

Rozsah izolačného odporu:   200 M – 2000 M 

Hmotnosť (brutto/netto):  1.300 g / 471 g 
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Digitálne kliešťové meracie prístroje AC 

 

PANLECKSTROMZANGE 
Digitálny kliešťový merací prístroj 

 

• Digitálny displej 11 mm 

• Umožňuje zisťovanie unikajúceho prúdu 

• Zobrazená hodnota do 3999 

• Pamäť Min. / Max. hodnoty 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Rozlíšenie 10 µA 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 30 mm 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 209 x 43 x 30 mm 

• CAT II 600 V 

• Balenie obsahuje:  

   Puzdro, Meracie vodiče, Batériu 1x 6F22 9 V, 

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   - 

Striedavé napätie:    0,1 V – 400 V  

Jednosmerný prúd:   - 

Striedavý prúd:    10 A – 100 A   

Odpor:     0,1  – 400  

Presnosť:     1 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:   < 35  

Hmotnosť (brutto/netto):  551 g / 290 g 
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Digitálne kliešťové meracie prístroje AC 

 

PAN200A+ 
Digitálny kliešťový merací prístroj AC s automatickou voľbou funkcie 

 

• Digitálny displej 13 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 5999  

• Podsvietenie 

• Meranie odporu 

• Meranie frekvencie 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Rozlíšenie 1 mA  

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 20 mm 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Rozmery: 158 x 53 x 28 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: 

   Meracie vodiče, Batérie 2x AAA 1,5 V, 

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  1 mV – 600 V  

Striedavé napätie:   1 mV – 600 V  

Striedavý prúd:   1 mA – 200 A  

Odpor:     0,1  – 6 k  

Frekvencia:     40 Hz – 1000 Hz  

Presnosť:    0,5 % – 2,5 %  

Skúšanie spojitosti:    < 30   

Hmotnosť:    150 g 
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Digitálne kliešťové meracie prístroje AC 

 

PAN124 
Digitálny kliešťový merací prístroj 

 

• Digitálny displej 11 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 1999 

• Podsvietenie 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Rozlíšenie 1 mA 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 30 mm 

• Test diód 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 197 x 70 x 40 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: 

   Puzdro, Meracie vodiče, 

   Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

  

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  1 mV – 600 V  

Striedavé napätie:   1 mV – 600 V 

Striedavý prúd:   1 mA – 400 A 

Odpor:     0,1  – 20 M 

Frekvencia:     - 

Presnosť:    0,8 % – 3 % 

Skúšanie spojitosti:    < 150  

Hmotnosť (brutto/netto): 599 g / 235 g 
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Digitálne kliešťové meracie prístroje AC 

 

PAN3000A+ 
Flexibilný kliešťový merací prístroj AC 

 

• Zobrazenie hodnôt do 5999 

• Podsvietenie 

• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 75 mm 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Svetelný zdroj LED  

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Počet meraní / sekunda: 3 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 120 x 350 x 25 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: 

   Puzdro, Batérie 3x AAA 1,5 V, 

   Návod na použitie  

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   1 mV – 600 V  

Striedavé napätie:    1 mV – 600 V  

Jednosmerný prúd:    - 

Striedavý prúd:    10 mA – 3000 A  

Odpor:      1  – 6 M 

Frekvencia:     0,1 Hz – 10 kHz  

Presnosť:     1 % – 3 %  

Hmotnosť:     210 g   
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Adaptér klieští k multimetrom 

 

PANADP400A 
Kliešťový adaptér AC/DC 

 

• Pripojenie k meracím vstupom mV 

• Rozlíšenie 10 mA 

• Maximálny priemer vodiča 30 mm 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Rozmery: 150 x 58 x 35 mm 

• CAT III 600 V 

• CAT IV 300 V 

• Balenie obsahuje: 

   Batérie 2x AAA 1,5 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   - 

Striedavé napätie:   - 

Jednosmerný prúd:   0,01 A – 400 A 

Striedavý prúd:   0,01 A – 400 A 

Odpor:      - 

Frekvencia:     - 

Presnosť:     2,5 % – 2,8 % 

Vstupná impedancia:  10 k 

Hmotnosť:     205 g 
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Kliešťové meracie prístroje AC / DC 

 

PAN120 
Digitálny kliešťový ampérmeter AC / DC 

 

• Digitálny displej 11 mm  

• Zobrazenie hodnôt do 2400 

• Podsvietenie 

• Rozlíšenie 1 mA 

• Maximálny priemer vodiča 18 mm 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Svetelný zdroj LED 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 164 x 65 x 32 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje:  

   Batérie 2x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   - 

Striedavé napätie:   - 

Jednosmerný prúd:   1 mA – 80 A  

Striedavý prúd:    1 mA – 80 A  

Odpor:      -   

Frekvencia:     - 

Kapacita:     - 

Teplota:     - 

Presnosť:     2,8 % – 3 % 

Hmotnosť (brutto/netto):  379 g / 144 g 
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Kliešťové meracie prístroje AC / DC 

 

PAN127 
Digitálny kliešťový multimeter AC / DC 

 

• Digitálny displej 11 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 3999 

• Podsvietenie 

• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,1 % – 99,9 % 

• Meranie frekvencie, teploty 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Bezdotykový detektor napätia  

• Test diód 

• Automatické a ručné prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 30 mm 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 197 x 70 x 40 mm 

• CAT III 600 V  

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, 

   Snímač teploty, Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie:  0,1 mV – 600 V 

Jednosmerný/striedavý prúd:   0,01 A – 400 A 

Odpor:       0,1  – 40 M 

Frekvencia:      10 Hz – 10 kHz 

Kapacita:      0,01 nF – 100 μF 

Teplota:      -20 °C – +760 °C 

Presnosť:      0,8 % – 3 % 

Skúšanie spojitosti:    < 150   

Hmotnosť (brutto/netto):   644 g / 268 g 
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Kliešťové meracie prístroje AC / DC 

 

PAN149 
Digitálny kliešťový multimeter AC / DC True RMS 

s funkciou Wattmetra 

 

• Digitálny displej 17 mm 
• Zobrazenie hodnôt do 3999 
• Podsvietenie 
• Meranie výkonu jednosmerného prúdu: 

   0,01 - 240 kW 

• Meranie činného výkonu striedavého prúdu: 

   0,01 - 240 kW 
• Meranie koeficientu plnenia (striedy) 0,5 – 99,9 % 
• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS)  

• Test diód 
• Automatická voľba rozsahu 
• Maximálny priemer vodiča 28 mm 
• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 
• Rozmery 229 x 80 x 49 mm 
• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, 

    Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie  
 
Vlastnosti 

Jednosmerné/striedavé napätie:  0,1 mV – 600 V 

Jednosmerný/striedavý prúd:   10 mA – 1000 A 

Odpor:      100 m  – 40 M 

Frekvencia:      1 Hz – 4000 Hz 

Presnosť:      2,8 % – 5 % 

Skúšanie spojitosti:    < 30  

Hmotnosť:      303 g 



   

 

26 

 
Kliešťové meracie prístroje AC / DC 

 

PAN600AD+ 
Digitálny kliešťový merací prístroj AC / DC 

s automatickou voľbou funkcie 

 

• Digitálny displej 13 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 5999 

• Podsvietenie 

• Rozlíšenie 10 mA 

• Automatické prepínanie meracieho rozsahu 

• Maximálny priemer vodiča 24 mm  

• Bezdotykový detektor napätia 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 187 x 65 x 38 mm 

• CAT III 600 V 

• Balenie obsahuje: 

   Puzdro, Meracie vodiče, Batérie 2x 1,5 V AAA,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   1 mV – 600 V 

Striedavé napätie:    1 mV – 600 V 

Jednosmerný prúd:   10 mA – 600 A 

Striedavý prúd:    10 mA – 600 A 

Odpor:     1   – 10 M 

Frekvencia:     0,1 Hz – 1000 Hz 

Presnosť:     0,5 % – 3,5 % 

Skúšanie spojitosti:   < 30  

Hmotnosť:     250 g 
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Viacúčelový kliešťový merací prístroj AC / DC True RMS 

 

PAN1000AD 
Digitálny kliešťový merací prístroj AC / DC 

s automatickou voľbou funkcie, True RMS  

 

• Digitálny displej 13 mm kombinovaný s analógovou 

   pásovou stupnicou 

• Zobrazenie hodnôt do 6000 

• Podsvietenie 

• Meranie odporu 

• Meranie frekvencie 

• Meranie kapacity 

• Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) 

• Maximálny priemer vodiča 35 mm 

• Bezdotykový detektor napätia 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie  

• Rozmery: 235 x 85 x 40 mm 

• CAT IV 600 V 

• Balenie obsahuje: Puzdro, Meracie vodiče, 

   Batérie 3x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   0,5 V – 600 V 

Striedavé napätie:    1 V – 600 V 

Jednosmerný/striedavý prúd:  0,3 A – 1000 A 

Odpor:     1  – 10 M 

Frekvencia:     1 Hz – 1 kHz 

Kapacita:     0,1 μF – 6000 μF 

Skúšanie spojitosti:   < 30  

Hmotnosť:     380 g 
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Skúšačky napätia 

 

PANPSD140TR 
Fázová skúšačka s tlejivkou 

 

• Priehľadné puzdro so žltým krytom 

• Hrot tvaru skrutkovača vyrobený z kalenej 

   nástrojovej ocele (3x65 mm) 

• Certifikovaná VDE a GS 

• K činnosti nie je potrebná batéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANPSD190TR 
Fázová skúšačka s tlejivkou 

 

• Priehľadné puzdro so žltým viečkom 

• Hrot tvaru skrutkovača vyrobený z kalenej 

   nástrojovej ocele (3,5x100 mm) 

• Certifikovaná VDE a GS 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 
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Skúšačky napätia 

 

PANPSD150 
Fázová skúšačka s tlejivkou 

 

• Hrot tvaru skrutkovača vyrobený z kalenej nástrojovej ocele (3x65 mm) 

• Certifikovaná VDE a GS 

• 125 V – 250 V AC 

• Vďaka uzavretému žltému telu je tlejivka dobre viditeľná, puzdro je 

   nárazuvzdorné 

• Rozmery: 150 x 24 x 23 mm, stupeň krytia IP 54 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 

 

 

 

 

 

 

PANPSD190 
Fázová skúšačka s tlejivkou 

 

• Hrot tvaru skrutkovača vyrobený z kalenej nástrojovej ocele (3,5x100 mm) 

• Skúšačka fázy s tlejivkou 

• Certifikovaná VDE a GS 

• 125 V – 250 V AC 

• Vďaka uzavretému žltému telu je tlejivka dobre viditeľná, puzdro je 

   nárazuvzdorné 

• Rozmery: 190 x 24 x 23 mm, stupeň krytia IP 54 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 
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Skúšačky napätia 

 

PAN2000 
Jednopólový testér napätia s displejom LCD 

 

• Jednopólový testér fázy a napätia 

• Displej LCD 

• Jednopólová skúšačka napätia s tlejivkou 

• Vhodný aj pre použitie v automobilovom priemysle 

• Dotykové ako aj bezdotykové testovanie napätia 

• Ovládanie jediným tlačidlom 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 

 

• Rozmery: 130 x 20 x 20 mm 

• Balenie obsahuje: Návod na použitie 

  

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   12 V – 36 V 

Striedavé napätie:    12 V – 250 V 

Hmotnosť (brutto/netto):  54 g / 27 g 
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Bezkontaktné skúšačky napätia 

 

PANVOLTFINDER 
Bezkontaktná skúšačka napätia 

 

• Červená LED signalizácia a signalizačný tón pri napätí od 12 do 1000 V AC 

• Vhodná na jednopólové vyhľadávanie vodičov, poškodených káblov, 

    vypálených žiaroviek a pod. 

• Svetelný zdroj LED 

• Automatické vypínanie 

• Plne izolovaná bez kovového kontaktu 

• Rozmery: 156 x 20 x 20 mm 

• CAT III 1000 V 

• Balenie obsahuje: Batérie 2x AAA 1,5 V, 

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Striedavé napätie:    12 V – 1000 V  

Hmotnosť (brutto/netto):  45 g  
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Bezkontaktné skúšačky napätia 

 

PANMAGNETFINDER 
Bezkontaktný testér magnetického poľa 

 

• Modrá LED zabudovaná do hrotu a akustický tón signalizujú prítomnosť 

    magnetického poľa 

• Vhodný pre vyhľadávanie permanentných magnetov a elektromagnetov,   

    v magnetickom poli AC/DC, na testovanie funkcie elektromagnetov, 

    elektrických motorov, magnetických ventilov, relé, ochrán, transformátorov  

    a pod.  

• Svetelný zdroj LED 

• Plne izolovaný bez kovového kontaktu 

• Rozmery: 177 x Ø 20 mm 

• Balenie obsahuje: Magnetické viečko pre autotest, Batérie 2x AAA 1,5 V, 

    Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Frekvencia:     50 Hz – 60 Hz  

Hmotnosť (brutto/netto):  158 g / 29 g 
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Skúšačky napätia 

 

PANVOLTTESTER400 
Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolkami LED 

 

• 8x indikátor LED jednosmerného a striedavého napätia 6-400 V AC / DC 

• Malé napätie do 24 V indikuje: zelená farba 

• Nebezpečné napätie nad 50 V indikuje: červená farba 

• Zobrazenie polarity DC 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 

• Stupeň krytia IP 64  

• Príkon max. 25 mA, 400 V 

• Rozmery: 248 x 32 x 26 mm 

• CAT III 400 V 

 

Vlastnosti 

Počet LED:     8  

Jednosmerné napätie:   6-12-24-50-120-230-400 V 

Striedavé napätie:    6-12-24-50-120-230-400 V 

Hmotnosť (brutto/netto):  271 g / 122 g 
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Skúšačky napätia 

 

PANVOLTTESTER400FI 
Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolkami LED a tlačidlom Test 

na kontrolu 30 mA-ových prúdových chráničov 

 

• 8x indikátor LED jednosmerného a striedavého napätia 6-400 V AC / DC 

• Malé napätie do 24 V indikuje: zelená farba 

• Nebezpečné napätie nad 50 V indikuje: červená farba 

• Tlačidlo Test na kontrolu 30 mA-ových prúdových chráničov 

• Funkcia na potlačenie vplyvu parazitných resp. indukovaných zložiek napätia 

• Zobrazenie polarity DC 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 

• Stupeň krytia IP 64 

• Príkon max. 25 mA, 400 V 

• Rozmery: 248 x 32 x 26 mm  

• CAT III 400 V 

• Balenie obsahuje: Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Počet LED:      8  

Jednosmerné napätie:   6-12-24-50-120-230-400 V  

Striedavé napätie:     6-12-24-50-120-230-400 V  

Hmotnosť (brutto/netto):   271 g / 122 g  
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Skúšačky napätia a spojitosti 

 

PANMV-690A 
Skúšačka napätia s kontrolkami LED a tlačidlom Test 

na kontrolu 30 mA-ových prúdových chráničov 

 

• 2-pólová skúšačka napätia AC a DC 

• Tlačidlo Test na kontrolu 30 mA-ových 

    prúdových chráničov 

• Funkcia na potlačenie vplyvu parazitných 

    resp. indukovaných zložiek napätia 

• Zobrazenie polarity DC 

• Jednopólová fázová skúška 

• Zobrazenie smeru otáčania sústavy fázových 

   napätí 

• Svetelný zdroj LED 

• Rozmery: 240 x 78 x 40 mm 

• CAT II 1000 V 

• CAT III 600 V 

• Testované TÜV GS 

• Balenie obsahuje: 

   Batérie 2x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:  12-24-36-50-120-230-400-690 V  

Striedavé napätie:   12-24-36-50-120-230-400-690 V  

Skúšanie spojitosti:   40   

Rozsah frekvencie:    50 Hz – 60 Hz  

Hmotnosť (brutto/netto):  578 g / 204 g  
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Skúšačky napätia a spojitosti 

 

PANMV-690B  
Skúšačka napätia s digitálnym displejom a tlačidlom Test 

na kontrolu 30 mA-ových prúdových chráničov 

 

• Digitálna a analógová pásová stupnica  

• Zobrazenie hodnôt do 1999  

• 2-pólová skúšačka napätia AC a DC 

• Tlačidlo Test na kontrolu 30 mA-ových 

    prúdových chráničov 

• Funkcia na potlačenie vplyvu parazitných 

    resp. indukovaných zložiek napätia 

• Zobrazenie polarity DC 

• Jednopólová fázová skúška 

• Zobrazenie smeru otáčania sústavy fázových 

   napätí 

• Svetelný zdroj LED 

• Rozmery: 240 x 78 x 40 mm 

• CAT II 1000 V 

• CAT III 600 V 

• Testované TÜV GS 

• Balenie obsahuje: Batérie 2x AAA 1,5 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Jednosmerné napätie:   12-24-36-50V-120-230-400-690 V  

Striedavé napätie:    12-24-36-50V-120-230-400-690 V  

Skúšanie spojitosti:   40  

Rozsah frekvencie:    50 Hz – 60 Hz  

Hmotnosť (brutto/netto):  586 g / 216 g 
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Špeciálne prístroje 

 

PANKLM2000 
Digitálny merací prístroj dĺžky kábla 

 

• Osvetlený farebný digitálny displej 

• Podsvietenie 

• Ku káblom s medeným a hliníkovým 

    jadrom 5 m - 2000 m 

• Meranie dĺžky kábla 

• Uchovanie 99 nameraných údajov  

     v pamäti 

• Rozlíšenie 10 cm  

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 152 x 61 x 38 mm 

• Balenie obsahuje: Krokosvorky, Puzdro, 

   Meracie vodiče, Batérie 2x AA 1,5 V, 

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Presnosť:     2 %  

Hmotnosť (brutto/netto):  460 g / 234 g 
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Špeciálne prístroje 

 

PAN180CB-A+G 
Vyhľadávač a testér telefónnych, koaxiálnych, signálnych liniek a vodičov 

s tónovým generátorom a zosilňovačom 

 

Aktívne vodiče sú akusticky signalizované prijímačom na vzdialenosť 15 až 20 

cm bez použitia tónového generátora. Pri nepriaznivo uložených vodičoch a 

telefónnych kábloch sa vysiela zvukový signál na vodič generátorom tónu. 

 

Vlastnosti 

• Nastaviteľná hlasitosť a citlivosť 

• Vyhľadávanie káblov 

• Možné sú rôzne testy na telefónnych linkách 

• Prístroj sa skladá z vysielača a prijímača  

• Konektor na slúchadlá 

• Balenie obsahuje: Krokosvorky, Telefónnu koncovku, Puzdro, 

   Batérie 6F22 9 V, Návod na použitie 

• Hmotnosť (brutto/netto):  531 g / 168 g 
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Špeciálne prístroje  

  

PANLEITUNGSFINDER 
Profesionálny elektronický lokátor vodičov a kovového potrubia 

 

• Digitálny displej 

• Podsvietenie 

• Vysielač a prijímač  

• Vyhľadávanie omietnutých zásuviek 

   a rozvodných krabíc 

• Vyhľadávanie skrytých kovových potrubí 

   vodovodu a vykurovania ako aj elektrických 

   vodičov 

• Vhodné na vyhľadávanie vodičov v stenách 

   a podlahách 

• Vyhľadávanie miesta poškodenia vodiča 

• Indikácia napätia pásovou stupnicou 

• Bezdotykový detektor napätia NCV 

• Automatické vypínanie 

• Balenie obsahuje: Kufrík s vysielačom a 

   prijímačom, Krokosvorky, Batérie 

   2x 6F22 9 V, Návod na použitie  

 

Vlastnosti 

Skúšanie spojitosti:   < 100  

Hmotnosť (brutto/netto):  414 g / 750 g 

Rozmery (vysielač):   130 x 69 x 32 mm 

Rozmery (prijímač):  192 x 61 x 37 mm  
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Špeciálne prístroje 

 

PANMULTITACHO 
Digitálny laserový otáčkomer 

 

• Digitálny displej 11 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 99999 

• Podsvietenie 

• Bezkontaktné meranie pomocou lasera 

   alebo mechanicky s rôznymi nástavcami 

• Meranie otáčok 

• Meranie obvodovej rýchlosti (m/min) 

• Meranie počtu otočení  

• Meranie vzdialenosti 

• Meranie frekvencie 

• Rozlíšenie 0,1 - 10.000 RPM 

• Automatické prepínanie meracieho 

   rozsahu 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 160 x 60 x 42 mm 

• Balenie obsahuje:  

   Puzdro, Batériu 1x 6F22 9 V, Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Presnosť:    0,05 % 

Hmotnosť:     160 g 
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Infračervené digitálne teplomery 

 

PANIR-T260F 
Infračervený digitálny teplomer 

so zapichovacou sondou 

 

• Digitálny displej 10 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 3999 

• Pamäť Max. hodnoty 

• Počet meraní / sekunda: 2 

• Rozlíšenie 0,1 °C   

• Funkcia nepretržitého testovania 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 140 x 42 x 25 mm 

• Balenie obsahuje: 

   Batériu 1x 6F22 9 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Teplota:     -40 °C – +260°C  

Infračervené meranie teploty:  -35 °C – +260 °C  

Stupeň emisií:    0,10 – 1,0  

Presnosť:     2 % – 5 %  

Optické rozlíšenie:    1:1  

Hmotnosť (brutto/netto):  229 g / 76 g  
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Infračervené digitálne teplomery 

 

PANIR-T380 
Infračervený digitálny teplomer 

 

• Digitálny displej 10 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 9999 

• Podsvietenie 

• Pamäť Min. / Max. hodnoty 

• Cieľový laser 

• Počet meraní / sekunda: 1  

• Rozlíšenie 0,1°C 

• Funkcia nepretržitého testovania 

• Uchovanie nameranej hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 131 x 96 x 35 mm 

• Balenie obsahuje:  

   Puzdro, Batériu 1x 6F22 9 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Teplota:      -30 °C – +380 °C 

Infračervené meranie teploty:  -30 °C – +380 °C 

Stupeň emisií:    0,95 fix 

Presnosť:      2 % 

Optické rozlíšenie:     8:1 

Hmotnosť:      130 g 
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Infračervené digitálne teplomery   

 

PANIR-T800+ 
Profesionálny infračervený digitálny teplomer s laserom 12:1 

 

• Digitálny displej 7 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 9999 

• Podsvietenie 

• Meranie vlhkosti 

• Rozlíšenie 0,1 °C 

• Uchovanie nameranej  

   hodnoty „HOLD“ 

• Automatické vypínanie 

• Rozmery: 163 x 97 x 33 mm 

• Balenie obsahuje: Puzdro,  

   Snímač teploty, Batériu 1x 6F22 9 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Teplota:     -50 °C – +800 °C 

Teplota okolia:      -20 °C – +60 °C 

Infračervené meranie teploty:  -50 °C – +800 °C 

Vlhkosť:     0 % – 100 % 

Stupeň emisií:    0,10 – 1,0  

Presnosť:     0,5 °C – 1,5 °C 

Optické rozlíšenie:    12:1  

Hmotnosť:      130 g 
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Luxmeter 

 

PANLUXMETER 
Digitálny luxmeter 

 

• Digitálny displej 22 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 9999 

• Podsvietenie 

• Pamäť maximálnej hodnoty 

• Meranie / sekunda: 1,5 

• Meranie intenzity svetla 

• Meranie relatívnej hodnoty (REL) 

• Prepínanie Lux/Candela 

• Rozlíšenie 0,01 lx 

• Uchovanie nameranej 

   hodnoty „HOLD“ 

• Rozmery: 165 x 76 x 43 mm 

• Balenie obsahuje:  

   Puzdro, Batériu 1x 6F22 9 V,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Intenzita svetla:   40, 400, 4.000, 40.000, 400.000 lx  

Presnosť:     5 % – 10 % 

Hmotnosť:       403 g 
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Merací prístroj kvality ovzdušia   

 

PANAIRCONTROL 
Digitálny indikátor kvality ovzdušia 

  

• Digitálny displej 20 mm 

• Zobrazenie hodnôt do 9999 

• Podsvietenie 

• Pamäť Min. / Max. hodnoty 

• Alarm MIN / MAX 

• Meranie teploty 

• Meranie vlhkosti 

• Meranie CO2 9999 ppm 

• Rozmery: 110 x 105 x 61 mm 

• Balenie obsahuje:  

   Sieťový napájací zdroj,  

   Návod na použitie 

 

Vlastnosti 

Vlhkosť:    99,9 % 

Presnosť:    3 % – 8 % 

Hmotnosť (brutto/netto): 478 g / 207 g 
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Testér sledu fáz 

 

PANSSP8030 
Elektronický testér sledu fáz 

 

• Indikácia sledu fáz pomocou 2 ks LED indikátorov a akusticky: 

- Zelená LED s prerušovaným tónom pre pravotočivé pole a 

- Červená LED s neprerušovaným tónom pre ľavotočivé pole a výpadok fázy 

• Indikátor fáz pomocou 3 ks kontroliek LED a akusticky 

• K činnosti sa nevyžaduje batéria 

• CAT II 600 V 

• Balenie obsahuje: Návod na použitie 
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Snímače teploty 

 

PANTAUCHFUHLER 
Ponorná sonda 

 

• Termočlánky typu K (NiCrNi)  

• K nasledovným prístrojom PAN: 

   PAN127, PAN147, PAN185, PAN186, PAN188,  

   PANMULTICAR, PAN189USB, PANOSCIMETER 

• Dĺžka sondy:   L = 150 mm  

• Rozsah meranej teploty: -50 °C ... +600 °C 

 

PANFLACHENFUHLER 
Povrchová sonda 

 

• Termočlánky typu K (NiCrNi)  

• K nasledovným prístrojom PAN:  

   PAN127, PAN147, PAN185, PAN186, PAN188,  

   PANMULTICAR, PAN189USB, PANOSCIMETER 

• Rozsah meranej teploty:   -50 °C ... +500 °C 

 

PANPUNKTFUHLER 
Bodová sonda  

 

• Termočlánky typu K (NiCrNi)  

• K nasledovným prístrojom PAN:  

   PAN127, PAN147, PAN185, PAN186, PAN188,   

   PANMULTICAR, PAN189, PANOSCIMETER 

• Rozsah meranej teploty:   -50 °C ... +1.350 °C 
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 Meracie vodiče a svorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. číslo Popis 

PANPK1 

Meracie vodiče ø4mm k PAN124, PAN127, PAN147, PAN149, PAN185, 

PAN5500, PANKABELFINDER, PANLAN1, PANLECKSTROMZANGE, 

PANMULTICAR 

PANPK2 Meracie vodiče ø4mm k PAN186, PAN189USB, PANOSCIMETER 

PANPK2F Meracie vodiče ø4mm s chráneným hrotom 

PANPK3 Meracie vodiče ø4mm dlhé (dĺžka 1380 mm) 

PANKK15 Krokosvorky bez vodičov 

PANPK1 

PANKK15 

PANPK2 

PANPK2F PANPK3 
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Register objednávacích čísel 

 
Obj. číslo               Strana 

PANMICROMETER ............................................................................................... 2 

PANMINIMETER .................................................................................................. 3 

PANPROFIMETER ................................................................................................  4 

PAN111 ..............................................................................................................   5 

PAN118 ..............................................................................................................  6 

PANMULTISTIFT .................................................................................................  7 

PAN186 ..............................................................................................................  8 

PAN188 ..............................................................................................................  9 

PAN189USB ..................................................................................................... 10 

PANOSCIMETER ................................................................................................ 11 

PAN185 ............................................................................................................ 12 

PAN187LCR ...................................................................................................... 13 

PANLAN1 ......................................................................................................... 14 

PANKABELFINDER ............................................................................................ 15 

PANMULTICAR ................................................................................................. 16 

PAN5500 .......................................................................................................... 17 

PANLECKSTROMZANGE .................................................................................... 18 

PAN200A+ ........................................................................................................ 19 

PAN124 ............................................................................................................ 20 

PAN3000A+ ...................................................................................................... 21 

PANADP400A ................................................................................................... 22 

PAN120 ............................................................................................................ 23 

PAN127 ............................................................................................................ 24 

PAN149 ........................................................................................................... 25 

PAN600AD+ ..................................................................................................... 26 

PAN1000AD+ ...................................................................................................  27 

PANPSD140TR ................................................................................................. 28 

PANPSD190TR ................................................................................................. 28 

PANPSD150 ..................................................................................................... 29 

PANPSD190 ..................................................................................................... 29 

PAN2000 ......................................................................................................... 30 

PANVOLTFINDER ............................................................................................. 31 
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Register objednávacích čísel 

 
Obj. číslo               Strana 

PANMAGNETFINDER ....................................................................................... 32 

PANVOLTTESTER400 ....................................................................................... 33 

PANVOLTTESTER400FI .................................................................................... 34 

PANMV-690A .................................................................................................. 35 

PANMV-690B ................................................................................................... 36 

PANKLM2000 .................................................................................................. 37 

PAN180CB-A+G ................................................................................................  38 

PANLEITUNGSFINDER ....................................................................................... 39 

PANMULTITACHO ............................................................................................ 40 

PANIR-T260F .................................................................................................... 41 

PANIR-T380 ..................................................................................................... 42 

PANIR-T800+ ................................................................................................... 43 

PANLUXMETER ................................................................................................ 44 

PANAIRCONTROL ............................................................................................. 45 

PANSSP8030 ..................................................................................................... 46 

PANTAUCHFUHLER ........................................................................................... 47 

PANFLACHENFUHLER ........................................................................................ 47 

PANPUNKTFUHLER ........................................................................................... 47 

PANPK1 ............................................................................................................ 48 

PANPK2 ........................................................................................................... 48 

PANPK2F .......................................................................................................... 48 

PANPK3 ............................................................................................................ 48 

PANKK15 .......................................................................................................... 48 
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Poznámky 
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