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AKM Kompaktné ističe,  
nastaviteľnou TM spúšťou

Možnosti

Technické údaje

Ir - Nastavenie prúdu tepelnej spúšte AKM1,-2,-3,-4 0,8-1 (×In)
Ii - Nastavenie prúdu magnetickej spúšte AKM1,-2,-3,-4 5-10 (×In)

Icu (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 36
AKM3, AKM4 50

Ics (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 25
AKM3, AKM4 35

sc/h
ON-OFF-ON...

  Frekvencia spínania
AKM1,-2 120
AKM3,-4 60

 mechanická životnosť
AKM1,-2 7000
AKM3,-4 4000

 Elektrická životnosť
AKM1,-2 1000
AKM3,-4 1000

m
 
Hmotnosť (kg)

AKM1 1,50
AKM2 1,92
AKM3 5,00

AKM4 5,25

- 20-630 A prúdový rozsah
- nastaviteľná tepelná a vypínacia spúšť
- vysoká skratová odolnosť
- Motorové i ručné pohony
- Pomocné a signálne kontakty
- Spúšte a CU spojovacie prvky
- Ergonomické prevedenie

Podrobné dátové listy a  
návody nájdete na našej  

webovej stránke!

Menovitý pracovný 
prúd

Nastaviteľný 
rozsah

L × W × H 
(mm)

AKM1-20 20 A 16 -20 A 155×90×106.5

AKM1-32 32 A 25,6 -32 A 155×90×106.5

AKM1-40 40 A 32 -40 A 155×90×106.5

AKM1-63 63 A 50,4 - 63 A 155×90×106.5

AKM1-80 80 A 64 - 80 A 155×90×106.5

AKM1-125 125 A 100 -125 A 155×90×106.5

AKM1-160 160 A 128 -160 A 155×90×106.5

AKM2-180 180 A 144 -180 A 165×105×116

AKM2-250 250 A 200 - 250 A 165×105×116

AKM3-400 400 A 320 - 400 A 257×140×155

AKM4-630 630 A 504 - 630 A 257×140×155

Vypínacia charakteristika



AKM1TM AKM1-..
AKM2TM AKM2-..
AKM3TM AKM3-..
AKM4TM AKM4-..

Cu

AKM1MD230 AKM1-..
AKM1MD400 AKM1-..
AKM2MD230 AKM2-..
AKM2MD400 AKM2-..
AKM34MD230 AKM3,-4-..

AKM34MD400 AKM3,-4-..

AKM1HD AKM1
AKM2HD AKM2
AKM34HD AKM3-AKM4

Funkcia

AKM1AX1 Pomocný kontakt
AKM1AX2 Pomocný kontakt
AKM2AX1 Pomocný kontakt
AKM2AX2 Pomocný kontakt
AKM34AX1 Pomocný kontakt
AKM34AX2 Pomocný kontakt

Funkcia

AKM1AL Signálny kontakt
AKM2AL Signálny kontakt
AKM34AL Signálny kontakt
AKM1AXAL Pomocný- a signálny kontakt
AKM2AXAL Pomocný- a signálny kontakt
AKM34AXAL Pomocný- a signálny kontakt

Funkcia

AKM1SHT230 Vypínacia spúšť
AKM1SHT400 Vypínacia spúšť
AKM1SHT24DC Vypínacia spúšť
AKM2SHT230 Vypínacia spúšť
AKM2SHT400 Vypínacia spúšť
AKM2SHT24DC Vypínacia spúšť

Funkcia

AKM34SHT230 Vypínacia spúšť
AKM34SHT400 Vypínacia spúšť
AKM34SHT24DC Vypínacia spúšť
AKM1UVR podpäťová spúšť
AKM2UVR podpäťová spúšť
AKM34UVR podpäťová spúšť

Príslušenstvá kompaktných ističov AKM

Vypínacie a podpäťové spúšte

Ručné ovládacie mechanizmy 
(pohony)

Elektrické ovládacie mechaniz-
my (pohony)

CU spojovacie prvky

Umožňujú diaľkové ako aj miestne (ručné) zapínanie a vypínanie kom-
paktného ističa pomocou zapínacieho a vypínacieho tlačidla. 
Motorový pohon sa skladá z časti namontovateľné-ho  funkčného 
ovládania kompaktného ističa, ktorá je rozšírená ručnou ovládacou 
jednotkou.

•  Umožňujú ovládať kompaktný istič cez 
dvere resp. čelný panel rozvádzačov, 
páka ukazuje zapnutý „ON“ a vypnutý 
„OFF“ stav.

•  Ovládacia páka pohonu s hriadeľom sa 
montuje na čelný panel resp. dvere roz-
vádzačov. Ručný ovládací mechanizmus 
sa montuje na kompaktný istič.

•  V polohe ovládacej páky zapnuté „ON“ nie 
je možné otvoriť dvere rozvádzačov, je aktívne mechanické blokovanie dverí.

•  V oboch polohách kompaktného ističa zapnuté „ON“ aj vypnuté „OFF“ je ovládacia páka 
uzamykateľná visiacim zámkom.

V oboch polohách kompaktného ističa zapnuté aj vypnuté je ovládacia páka uzamykateľná.
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