
CO201ACO201A

Predchádzajte nešťastiam spôsobeným oxidom uhoľnatým (CO)! Predchádzajte nešťastiam spôsobeným oxidom uhoľnatým (CO)! 
Nenechávajte na náhodu bezpečnosť svojej rodiny, spite kľudne aj Vy!Nenechávajte na náhodu bezpečnosť svojej rodiny, spite kľudne aj Vy!

Príchodom jesene sa skracuje dĺžka trvania denného svetla 
a postupne klesá vonkajšia teplota, čo znamená štartovanie 
prevádzky vykurovacích zariadení vo vnútorných priestoroch 
budov. U každého vykurovacieho zariadenia môže nastať 
porucha, v dôsledku ktorej sa dostane plyn oxid uhoľnatý 
(CO) do vykurovaných priestorov. Oxid uhoľnatý je jedným z 
najzákernejších plynov, je bezfarebný a bezzápachový, preto 
si človek jeho prítomnosť nevníma. Toto je dôvod, prečo sa 
každoročne stáva mnoho nešťastí, ktoré sa často skončia 
smrťou.
Takýmto nešťastiam sa dá predchádzať a ochrániť zdravie 
našich najbližších inštalovaním snímača CO, ktorý podľa 
koncentrácie oxidu uhoľnatého v miestnosti spustí optickú 
(LED) a akustickú (>85 dB) poplašnú signalizáciu pre osoby, 
ktoré sa v miestnosti zdržiavajú. Nakoľko plyn CO je ľahší 
ako vzduch, vypĺňa priestor od stropu smerom nadol, preto 

snímač je vhodné inštalovať vo výške hlavy, čo zjednodušuje 
aj odčítanie údajov z displeja.
V prípade akustickej signalizácie nepodliehajme panike, 
otvorením okien a dverí je potrebné začať s vetraním miest-
nosti a nahlásiť prípad Hasičskému zboru na tel. č. 150. V 
prípade zdravotných problémov (bolesti hlavy, nevoľnosť, 
mdloba) je potrebné zavolať aj Záchrannú službu. Prístroj 
však neposkytuje ochranu proti chronickým účinkom oxidu 
uhoľnatého a neposkytuje úplnú ochranu proti špeciálnemu 
riziku! Používanie prístroja nenahrádza odbornú inštaláciu a 
údržbu vykurovacích zariadení ani zabezpečenie vhodného 
vetrania!
Pri výbere snímača je potrebné sa vyvarovať používaniu lac-
ných a nespoľahlivých výrobkov. Náš prístroj - snímač oxidu 
uhoľnatého typu CO201A je skúšaný podľa normy STN EN 
50291, figuruje v zozname preskúšaných a vyhovujúcich vý-
robkov vydanom Národným obchodným inšpektorátom na 
základe skúšok vykonaných v nezávislých skúšobných labo-
ratóriách. 
Keramický článok zabudovaný do snímača má životnosť  
7 rokov, ktorá sa začne plynúť od okamihu prvého založenia 
batérií do prístroja. Po vypršaní doby životnosti snímač je 
potrebné vymeniť, nakoľko presnosť snímania sa po jej uply-
nutí zhorší! Napájanie prístroja zabezpečujú batérie, úroveň 
nabitia batérií je možné sledovať na displeji. Pri nízkom na-
pätí batérií prístroj dáva akustickú signalizáciu.

Napájanie: 3 ks batérií 1,5 V AA
Spotreba: Pohotovostný stav: <80 μA
Alarm: 0,4 - 1,5 mA
Typ signalizácie: svetelná a akustická
Intenzita signalizácie: > 85 dB / 1 m
Typ zobrazovača: Displej LCD
Zobrazovanie (LCD): pohotovostný stav:  PPM, vonkajšia teplota,  

stav batérií 
Alarm/test:   ERR – porucha; --- - test;  

HCO – vysoká hodnota CO
Optická signalizácia (LED):  prevádzka (zelená), porucha (žltá),  

poplach (červená)
Nastaviteľná doba: 5 s
Teplota okolia: 0 °C ...+ 40 °C 
Relatívna vlhkosť: 30 % ... 90 % 
Rozmery: 90 × 120 mm

Predchádzajte zbytočným Predchádzajte zbytočným 
problémom a nehodám!problémom a nehodám!

Snímač oxidu  Snímač oxidu  
uhoľnatého (CO)uhoľnatého (CO)

Snímač je funkčný 7 rokov od prvého  
uvedenia do prevádzky.

Na snímači sa nachádza aj optická  
signalizácia pre “koniec životnosti”  

zariadenia.

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete na našom webshope!

www.traconelectric.com

 7 7 rokov rokov!!


