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DK60E 16-300 60 350° 420 mm 18 V 2×3.200 mAh Li-ion 230 V AC 4.900 g
DKV105 105 mm 120 360° 610 mm 18 V 2×5.000 mAh Li-ion 230 V AC 8.550 g

DK60E DKV105

Ďalšie informácie u našich predajcov!

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno • Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251  
www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

ElEktro - hydraulické náradia v 
prEnosnom kufríku

Lisovacie náradie s čeľusťami Rezacie náradie na káble

Lisovacia sila 60 kN
posun 17 mm
Počet lisovaní s jedným nabitím 320 lisovaní (Cu 150mm2)
Čas na lisovanie 3-6s (závisý od hrúbky kábla)
Napätie akumulátora 18 V
Nabytč (kapacita akumulátora) 3.2 Ah
hmotnosť (spolu s akumulátorom) 4.9 kg
Čas na úplné nabitie 1 hodina
Kufor plastová krabica

Príslušenstvo (podľa veľkosti)

Lisovacie čeľuste
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120,  
150, 185, 240, 300 mm2

Akumulátor 2 ks
Nabíjačka 1 ks
Tesnenie ku hlaviciam 1 sada

tesnenie k bezpečnostnému ventilu 1 sada

Rezacia sila 120 kN
posun 108 mm

Interval rezania
∅ 105 mm CU/AL kábel a 
pancierované káble

Počet rezov s jedným nabitím ~70 rezov

Čas na rezanie
15-30s (závisí od veľkosti a 
materiálu kábla)

Napätie akumulátora 18 V
Nabytč (kapacita akumulátora) 5.0 Ah
Čas na úplné nabitie 1 hodina
Rozmery 610 × 430 × 85 mm
Kufor plastová krabica

Príslušenstvo (podľa veľkosti)
Akumulátor 2 ks
Nabíjačka 1 ks
Tesnenie ku hlaviciam 1 sada

tesnenie k bezpečnostnému ventilu 1 sada

ROKOV
NA SLOVENSKU

ROKOV
NA SLOVENSKU


