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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 46×46×24
0 °C ... +40 °C 45×42×12

Ta L × W × H 
(mm)

-10 °C ... +40 °C 80×80×45
-10 °C ... +40 °C 82×104×72
0 °C ... +55 °C 55×53×34
0 °C ... +40 °C 45×40×13

REPLELE0 200 W
REPLELE1 350 W
REPLALE2 8 A
AMPLALE2 8 A

DMSENR01 –
DMSENR03 –
EMMIN001 –
MIPLAR01 400 W

Ďalšie informácie u našich predajcov!

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno • Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 
www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

Počet tlačidiel 

Triac LED ľubovoľný (bez tlejivky)
Triac LED ľubovoľný (s tlejivkou max. 3)

Jednofarebný LED pás ľubovoľný (bez tlejivky)

Zosilňovač, k jednofarebnému LED pásu –

Stmievacie moduly pre zabudovanie do 
prístrojovej krabice

Bezdrôtové ovládacie jednotky (snímače pohybu, spínacie moduly) k svietidlám

Použitím stmievacích modulov je možné zmeniť intenzitu svetla stmievateľných svetelných zdrojov, svietidiel a LED pásov jednoducho, použitím 
klasického tlačidla (tlačidiel).
Moduly sa umiestňujú za tlačidlo inštalované v prístrojových krabiciach. Zapínanie svetla je možné realizovať krátkym stlačením, stmievanie po-
držaním tlačidla. Paralelným radením tlačidiel je možné realizovať stmievanie osvetlenia chodieb z viacerých miest. Nežiaduce unikajúce prúdy od 
používaných tlačidiel s tlejivkou je možné eliminovať použitím kompenzátora ACDM003. 
Stmievač k LED pásom umožňuje zmenu intenzity svetla iba jednofarebného pásu s napätím 12-48 VDC. Zosilňovačom je možné zväčšiť dĺžku 
stmievateľného pásu v danom elektrickom obvode.

Systém sa skladá z jedného vysielača a jedného alebo viac prijímačov. Vysielačom môže byť snímač pohybu alebo vysielací modul umiestnený za ovládacím 
tlačidlom svetla. Vysielačom generovaný rádiofrekvenčný signál (868,4 MHz) prenášaný k prijímaču riadi pripojené svietidlo(á) v režime relé alebo časovač.

Typ stmievača Parametre

Snímač pohybu (batériový) 3-100 lx, 360°
Snímač pohybu (batériový) 3-100 lx, 180°

Vysielací modul –
Snímací modul 30 s – 10 min.

Podrobné dátové listy nájdete na  
našom webshope a v našej aplikácii. DOSTUPNÉ!DOSTUPNÉ! Podrobné dátové listy nájdete na  
našom webshope a v našej aplikácii. 
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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 90×60×17,5
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5
0 °C ... +55 °C 90×65×35
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5

REEL1LE1 350 W
REEL5LE3 1000 W
REEL2LE2 20 A
REEL5002 16 A

Ďalšie informácie u našich predajcov! 

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno • Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 
www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

Kompenzátor unikajúceho prúdu k LED žiarovkám a svietidlám

Modulárne stmievacie  
moduly

Eliminuje unikajúce prúdy tlejiviek a tlačidiel, spôsobujúce dosvietenie LED žiaroviek a nesprávnu činnosť elektronických obvodov schodišťových 
automatov, impulzných a časových relé, atď. 

Sú montovateľné do rozvádzačov. Zapínanie pripojeného svetla sa realizuje krátkym stlačením, stmievanie dlhým podržaním ovládacieho tlačidla/diel svietidla. Dolná hra-
nica intenzity svetla je nastaviteľná otočným kolíkom na stmievačoch. Zaťažiteľnosť je možné násobiť viacnásobným radením daného stmievača (v režime Master-Slave). 

Počet tlačidiel

Triac LED ľubovoľný (s tlejivkou max. 3)
Triac / 0-10 V LED ľubovoľný (bez tlejivky)

Jednofarebný LED pás ľubovoľný (bez tlejivky)
0-10 V LED (max. 250 mA) ľubovoľný (bez tlejivky)

Podrobné dátové listy nájdete na  
našom webshope a v našej aplikácii. DOSTUPNÉ!DOSTUPNÉ! Podrobné dátové listy nájdete na  
našom webshope a v našej aplikácii. 


