
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

SMD
LED

Ta
-20..+50°C

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-ion 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm
15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

Stlačte tlačidlo vyp/zap 1x,alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo     , svietidlo 
sa automaticky zapne a 4 hodiny svieti nepretržito a potom sa prepne do 
režimu snímania pohybu. 

Stlačte tlačidlo vyp/zap 2x, alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo     , tak 
svietidlo po snímaní pohybu sa zapne automaticky s 100 % - ným jasom a 
následne  keď za 20 sekúnd nesníma žiadny pohyb tak svieti ďalej s 
30 % - ným jasom.

Režim „A” - nepretržitá prevádzka

Režim „B” - Funkcia snímania pohybu

Funkčnosť po 
4- och hodín

na ramenona stenu na stĺp

Pouličné LED svietidlo so snímačom  
pohybu a solárnym panelom

Ďalšie informácie u našich predajcov!

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno  
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251  

www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk
ROKOV

NA SLOVENSKU
ROKOV

NA SLOVENSKU


