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DVOJITÁ SILA
ZA MNOHONÁSOBNÚ  
SPOĽAHLIVOSŤ

SOLAR 
PANEL
144 buniek

Keď podmienky vyžadujú robustnejšie riešenie, tak naše panely sú 
pre Vás ideálnym riešením. Starostlivo vybraté základné materiá-
ly, najmodernejšie solárne panely a vo výrobe získané skúsenosti 
Vám zabezpečujú najvyššiu kvalitu produktu. 

Yingli Solar
Spoločnosť Yingli Energy (China) Company Limited, ďalším menom "Yingli Solar" je na trhu už 
od roku 1987 a vďaka tomu máme za sebou skúsenosti so zabezpečením najlepšieho a najvý-
hodnejšieho riešenia zelenej energie. 
Yingli Solar všade zabezpečí dostatočnú energiu, pretože využíva globálnu skúsenosť vo výrobe 
a logistike.

YLM GG garancia na lineárny pokles výkonu

Štandardná priemyselná garancia na pokles výkonu

0,45 % degradácia za 30 rokov

YEAR

Výkon na "dvoch stranách"
Oproti štandardným modulom YLM GG panely sú schopný z oboch strán produkovať 
energiu. Nakoľko vedia zužitkovať aj energiu zo zadnej strany panela, preto vedia vy-
rábať viacej energie.

  
Vyšší výnos
YLM GG moduly často produkujú viac energie kvôli nízkej hodnoty LID a teplotného 
koeficientu p typových monokryštalických kremíkových panelov.

Väčší "obojstranný" výkon
predstavme si solárny panel postavený chrbtom k slnku. Porovnávame tak vyprodu-
kovanú energiu s menovitým výkonom a tak dostaneme bifaciálny koeficient. Hlav-
nou prednosťou voľby YLM GG panelov je, že ich bifaciálne moduly sú najvýkonnejšie 
v solárnom priemysle.

Vyššia odolnosť
Dvojité sklo zvyšuje mechanickú životnosť modulu. YLM GG panely veľmi dobre pra-
cujú aj pri vlhkých podmienkach. Dobré výsledky dosiahli aj pri nezávislých testoch, 
ako soľná hmla, amónia alebo prachové prostredie.

Mechanický výkon
Vyberte si naše špeciálne vyvinuté YLM GG panely s hliníkovým rámom kvôli zvýše-
nému mechanickému výkonu a  jednoduchému montáži oproti štandardným typom 
inštalácie. 

ÚČINNOSŤ MODULOV

22.8%

30 rokov garancie  
na lineárny výkon

12 ROKOV
ZÁRUKA

medzi 0 až 5 W
KLADNÁ TOLERANCIA VÝKONU
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SOLAR PANEL - 144 BUNIEK
MODULE TYPE

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Maximálne systémové 
napätie 1500 VDC Bunka

(materiál/množstvo)
mono-Si, P typ 

/ 2 × 6 × 12

Max menovitý výkon 
poistiek* 30 A Sklo

(materiál/hrúbka)

Sklo s nízkym  
obsahom železa

/ 2.0 mm

Prevádzková teplota medzi  
- 40 °C a 85 °C

Rám
(typ) Hliníková zliatina

Maximálne zaťaženie 
snehom, predná strana 5400 Pa Kábel

(dĺžka/priemer)

± 300 mm  
nastaviteľná /  

4 mm2

Maximálne zaťaženie 
vetrom, zadná strana 2400 Pa Spojka

(typ) Univerzálna

Hailstone hodnota
(priemer/rýchlosť)

25 mm / 23 
m·s-1

Spojovacia krabica
(typ, trieda ochrany) 3 dióda / ≥ IP67

VYHLÁSENIA

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007

- �Kvôli nepretržitej inovácie a vývoju v informačnom letáku uvedené údaje sa 
môžu líšiť od reálnych hodnôt. Špecifikácie nie sú garantované, v menších 
prípadoch sa môžu líšiť od reálu.

- �Údaje nie sú uvedené na jednotné moduly zvlášť a nie sú zaradené do po-
nuky.                             

- �Vyrobené v Číne.                          

BALENIE

Kanáliky 
pre odvod 
vody 
8-3×8

Otvory pre 
montáž 
4-7×10

Inštalačné 
otvory 
8-9×14

Uzemňova-
cie vrty 
4-φ4.2

STC: �1000 W ožiarenie teplota buniek 25 °C, Spektrum AM 1.5. podľa normy EN 60904 - 3

NMOT: teplota pri maximálnom bode výkonu, pri  800 W ožiarení teplota 20 °C

* Bifaciálny koeficient 70% pri zadnom ožiarení 135 W.

POZOR: �Pred inštaláciou panelov Yingli SOLAR si prečítajte 
celý návod na použitie!

A-A.I. 
úsek

A-A.II.  
úsek

obraz III. obraz IV.

Elektrické vlastnosti (STC):
Maximálny výkon Pmax W 540

Maximálne napätie Pmax VPmax V 41.60

Maximálny prúd Pmax IPmax A 12.99

Napätie naprázdno Voc V 49.45

Skratový prúd Isc A 13.90

Výkonová tolerancia ΔPmax W 0 / + 5

Účinnosť NPmax % 20.87

Balenie
Rozmery (L × W × H) 2284 mm × 1133 mm × 30 mm

Hmotnosť 32.5 kg

Počet panelov na palete 36

Počet paliet v kontajnery 
veľkosti 40 20

Rozmery palety 
(L × W × H) 2300 mm × 1110 mm × 1245 mm

Hmotnosť palety 1225 kg
Elektrické vlastnosti (NMOT):
Maximálny výkon Pmax' W 411.12

Maximálne napätie Pmax' VPmax' V 39.67

Maximálny prúd Pmax' IPmax' A 10.36

Napätie naprázdno Voc' V 47.01

Skratový prúd Isc' A 11.20

Bifaciálne (obojstranné) elektrické vlastnosti (STC):
Maximálny výkon Pmax" W 591.03

Maximálne napätie Pmax" VPmax" V 41.60

Maximálny prúd Pmax" IPmax" A 14.21

Napätie naprázdno Voc" W 49.45

Skratový prúd Isc" A 15.21

Ďalšie vlastnosti

Bifaciálny koeficient φ % Teplotný 
koeficient Isc

Nominálna prevádzková teplota článku NMOT °C Teplotný 
koeficient Voc

Meracia tolerancia Voc a Isc %
Teplotný 

koeficient 
Pmax
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Rozvodnice pre foto-
voltiku - Prepäťová 

ochrana

SPBPV

Solárne panely a invertory sú zvyčajne umiestnené na streche, preto 
sú vystavené veľkému riziku možného úderu bleskom alebo prepä-
tiu. Vyhotovili sme rozvodnice na ochranu týchto cenných zariade-
ní. Od strany panelu je potrebná ochrana pre jednosmerný prúd 
(DC), a za invertorom je potrebná ochrana na striedavý prúd (AC).  
Tracon Vám ponúka obe riešenia v podobe hotových krabicových 
rozvodníc.



Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

L

W H

SPBPV116

SPBPV316

SPBPVDC2

SPBPV310

SPBPVDC1

L (mm) W (mm) H (mm)

SPBPV116 280 210 130
SPBPV310 330 250 130
SPBPV316 330 250 130
SPBPVDC1 280 210 130
SPBPVDC2 330 250 130

In: 16 A Un: 230 VAC In: 10 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDCIn: 16 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDC

5

ISTIČ 
1 pól / C char. / 16 A

VYPÍNAČ
2 póly / 20 A

PREPÄŤOVÁ OCHRANA
T1+T2 / 1+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

ISTIČ 
3 póly / C char. / 10 A

VYPÍNAČ
4 póly / 20 A

PREPÄŤOVÁ OCHRANA
T1+T2 / 3+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

PREPÄŤOVÁ OCHRANA
T1+T2 / 3 póly / 

Iimp: 12,5 kA

ISTIČ 
3 póly / C char. / 16 A

VYPÍNAČ
4 póly / 20 A

PREPÄŤOVÁ OCHRANA
T1+T2 / 3+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

2x
PREPÄŤOVÁ OCHRANA

T1+T2 / 3 póly / 
Iimp: 12,5 kA



R E L E V A N T  S T A N -
D A R D

EN60269-1

R E L E V A N T  S T A N -
D A R D

HD60269-2

×P
1P 2P ×P

In
(A)    

HBAPV-1P-30X 1P 30 A 1,5-6 10 × 38 mm

   D (mm) L (mm)

10 × 38 10,3 38

4578

5

30

42

55

60

18

In Icn
EN60698gPV

HBPV-10X38-2 2 A 10 kA

HBPV-10X38-3 3 A 10 kA

HBPV-10X38-4 4 A 10 kA

HBPV-10X38-5 5 A 10 kA

HBPV-10X38-6 6 A 10 kA

HBPV-10X38-8 8 A 10 kA

HBPV-10X38-10 10 A 10 kA

HBPV-10X38-12 12 A 10 kA

HBPV-10X38-15 15 A 10 kA

HBPV-10X38-20 20 A 10 kA

HBPV-10X38-25 25 A 5 kA

HBPV-10X38-30 30 A 5 kA

6

Poistkové odpínače k valcovým poistkám

Valcové poistky

• �Prívod zdola alebo zhora podľa výberu
• �K valcovým poistkám s charakteristikou gPV
• �Menovitá skratová vypínacia schopnosť DC-PVO; 50 kA, DC-20B; 10 kA
• �Kategória použitia: DC-PVO, DC-20B
• �Nehorľavé telo
• Možnosť montáže na DIN lištu
• �Dajú sa použiť masky



W

90

90

W

45

70

67

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD2-DC40-600 3P 600 V DC 800 V DC

125 A

– 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 72
ESPD2-DC40-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600V* 600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VG*  600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-1000V* 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VG*  1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD1+2-DC50-600 3P 600 V DC 800 V DC
200 A

12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 3 kV 72
ESPD1+2-DC50-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 4 kV 72

600/1000
V DC

600/1000
V DC

Ta
-40..+80°C

Ta
-40..+80°C

20

20

4 x 35

mm2

4 x 35

mm2

35×7.5

35×7.5

V

V

Ft

Ft
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* náhradné moduly

Zvodiče prepätia, typ DC, 2

Zvodiče prepätia, typ DC, 1+2



Uimp
4 kV ×10.000 20

Ta
-20..+75 °C×2.500 6-35

mm2

35×7.5
C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216230 001

In (A)

DC-1C-6 6
DC-1C-10 10
DC-1C-13 13
DC-1C-16 16
DC-1C-20 20
DC-1C-25 25
DC-1C-32 32
DC-1C-40 40
DC-1C-50 50
DC-1C-63 63

In (A)

DC-2C-6 6
DC-2C-10 10
DC-2C-13 13
DC-2C-16 16
DC-2C-20 20
DC-2C-25 25
DC-2C-32 32
DC-2C-40 40
DC-2C-50 50
DC-2C-63 63

In (A)

DC-3C-6 6
DC-3C-10 10
DC-3C-13 13
DC-3C-16 16
DC-3C-20 20
DC-3C-25 25
DC-3C-32 32
DC-3C-40 40
DC-3C-50 50
DC-3C-63 63

In (A)

DC-4C-6 6
DC-4C-10 10
DC-4C-13 13
DC-4C-16 16
DC-4C-20 20
DC-4C-25 25
DC-4C-32 32
DC-4C-40 40
DC-4C-50 50
DC-4C-63 63
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Icn
6 kA

EN 60898

8

Ističe DC do jednosmerných sietí
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1 kVV AC/DC
600/1000

≥ 0.5mΩ

R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR11-4N 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR1-2AB 25 A – IP 65

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2AB

96
,6
0

42 20

96
,6
0

42 20

mm²

AA ... l m
SOLAR11-PT 2.5-6 270 mm 725 g  / 1710 g
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Konektory k solárnym panelom

Je možné ich používať k spájaniu solárnych pane-
lov do jedného celku, montujú sa na koniec vedenia 
panelov. Taktiež sa používajú pri inštalácii vedenia k 
invertoru alebo k rozvádzaču umiestnenému pred 
invertor. Prevedenie: s káblovou prechodkou (s celko-
vým utesnením IP 68), so záslepkou a upevňovacou 
maticou. Káble sa pripájajú lisovaním. Dodávame iba 
ako pár (zásuvka+vidlica). K inštalácii konektorov je 
potrebné používať špeciálne lisovacie náradie. montáž na kábel

montáž na panel

Súprava náradia na lisovanie konektorov SOLAR11-4AB a SOLAR11-4N
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ASW S-S séria

Jednofázové 1-2 kW solárne invertory

Modely:
ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S

Jednoduchá inštalácia
• �Jednoduchá a ľahká inštalácia so štan-

dardnými nástrojmi
• �Montáž na stenu, Sunclix spojkou
• �Rýchle Wi-Fi nastavenie pomocou 

aplikácie

Spoľahliví
• �Medzinárodný štandard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, na vonkajšie a vnútorné 

použitie

Ľahká použiteľnosť
• �Ľahko použiteľná aplikácia
• �Elegantný dizajn
• �Tichý chod

SOLÁRNE INVERTORY
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Maximálny DC výkon 1500 Wp STC 2250 Wp STC 3000 Wp STC

Maximálne vstupné napätie 580 V

Napäťový interval MPP / Menovité vstupné napätie 550 V / 360 V

Maximálne vstupné napätie 80 V

Rozbehové vstupné napätie 100 V

Maximálny vstupný prúd 12 A

Maximálny skratový prúd 18 A

Počet MPP vstupov / Počet stringov 
za MPP vstup 1 / 1

Menovitý výkon 1000 W 1500 W 2000 W

Maximálny AC výkon 1000 VA 1500 VA 2000 VA

Menovité napätie AC 220 V / 230 V / 240 V

AC napäťový interval medzi 180 V- 290 V

AC sieťová frekvencia / Interval 50 Hz / medzi 45 Hz - 55 Hz
60 Hz / medzi 55 Hz - 65 Hz 

Maximálny výstupný prúd 5 A 7.5 A 10 A

Nastaviteľný prevod 0.8 induktív 0.8 kapacitív

Vstupná fáza 1

Harmonické skreslenie (THD) pri menovitom výkone <3%

Maximálna účinnosť / Európska účinnosť 97.4%/95.4% 97.6%/96.3% 97.6%/96.8%

Odpojovač DC l

Sledovanie siete / Výstraha poruchy uzemnenia l  /  l

Ochrana proti obrátenej polarite DC /  
Ochrana proti skratu l  /  l

Sledovanie chyby prúdu l

Bezpečnostná trieda (podľa IEC 62103)  
/ Prepäťová kategória (podľa IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozmery (šírka × výška × hĺbka)  320 / 264 / 94 mm

Hmotnosť 6.5 kg

Interval prevádzkovej teploty -25°C – +60°C

Hlučnosť (priemerná) < 15 dB(A)

Vlastná spotreba (nočná) < 1 W

Topológia Bez transformátora

Princíp chladenia Konvekcia

Úroveň ochrany (podľa IEC 60529) IP65

Klimatická kategória (podľa IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximálna dovolená vlhkosť  
(bez kondenzácie) 100 %

Maximálna nadmorská výška 3000 m

DC pripojenie SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC pripojenie Spojka PLUG IN

Montáž Na stenu, konzol

LED kontrolky (Stav / chyba / komunikácia) l

Komunikačné rozhranie1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty
(podľa potreby sú aj ďalšie)

CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS 4777, C10/C11, 
IEC61727, IEC62116, IEC61683

Dátový list
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ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S

základné funkcie / m voliteľné funkcie / N/A

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách s konektorom RS485 na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED s podporou RS485 v Austrálií a na Novom Zélande.

l
1 
2 
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

Trojfázové 3-6 kW solárne invertory

Modely:
ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T

Jednoduchá inštalácia
• �Jednoduchá a ľahká inštalácia so štan-

dardnými nástrojmi
• �Montáž na stenu, Sunclix spojkou
• �Rýchle Wi-Fi nastavenie pomocou 

aplikácie

Spoľahliví
• �Medzinárodný štandard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, na vonkajšie a vnútorné 

použitie

Ľahká použiteľnosť
• �Ľahko použiteľná aplikácia
• �Elegantný dizajn
• �Dual MPPT k flexibilnej inštalácii

ASW T séria

SOLÁRNE INVERTORY
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Maximálny DC výkon 4500 Wp STC 6000 Wp STC 7500 Wp STC 9000 Wp STC

Maximálne vstupné napätie 1000 V

Napäťový interval MPP / Menovité vstupné napätie 125 V–950 V medzi / 630 V

Maximálne vstupné napätie 130 V

Rozbehové vstupné napätie 150 V

Maximálny vstupný prúd 12 A / 12 A

Maximálny skratový prúd 18 A / 18 A

Počet MPP vstupov / Počet stringov za MPP vstup 2 / A:1; B:1

Menovitý výkon 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W

Maximálny AC výkon 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA

Menovité napätie AC
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V

AC napäťový interval medzi 180 V–295 V

AC sieťová frekvencia / Interval 50 Hz / medzi  45 Hz–55 Hz
60 Hz / medzi  55 Hz–65 Hz

Maximálny výstupný prúd 5 A 6.7 A 8.4 A 9.1 A

Nastaviteľný prevod medzi 0.8 induktív–0.8 kapacitív

Vstupná fáza 3 / 3-N-PE

Harmonické skreslenie (THD) pri menovitom výkone < 3%

Maximálna účinnosť / Európska účinnosť 98.2% / 96.6% 98.2% / 97.2% 98.2% / 97.5% 98.2% / 97.6%

Odpojovač DC l

Sledovanie siete / Výstraha poruchy uzemnenia l  /  l

Ochrana proti obrátenej polarite DC  
/ Ochrana proti skratu l  /  l

Sledovanie chyby prúdu l

Bezpečnostná trieda (podľa IEC 62103) 
/ Prepäťová kategória (podľa IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozmery (šírka × výška × hĺbka) 424 / 375 / 172 mm

Hmotnosť 13.5 kg

Interval prevádzkovej teploty -25°C – +60°C

Hlučnosť (priemerná) < 35 dB(A)

Vlastná spotreba (nočná) < 1 W

Topológia Bez transformátora

Princíp chladenia Konvekcia

Úroveň ochrany (podľa IEC 60529) IP65

Klimatická kategória (podľa IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximálna dovolená vlhkosť (bez kondenzácie) 100 %

Maximálna nadmorská výška 3000 m

DC pripojenie SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC pripojenie Spojka PLUG IN

Montáž Na stenu, konzol

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikácia) l

Komunikačné rozhranie1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty  
(podľa potreby sú aj ďalšie)

CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, 
VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, 

IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

Dátový list
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ASW 3000-T ASW 4000-T ASW 5000-T ASW 6000-T

l
1 
2 

základné funkcie / m voliteľné funkcie / N/A

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách s konektorom RS485 na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED s podporou RS485b v Austrálií a na Novom Zélande.
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 


Trojfázové 8-20 kW string solárne invertory

Modely:
ASW8K-LT-G2
ASW10K-LT-G2
ASW12K-LT-G2
ASW13K-LT-G2
ASW15K-LT-G2
ASW17K-LT-G2
ASW20K-LT-G2

Jednoduchá inštalácia
• �Jednoduchá a ľahká inštalácia so štan-

dardnými nástrojmi
• �Montáž na stenu, PV kontaktom
• �Rýchle Wi-Fi nastavenie pomocou 

aplikácie

Spoľahliví
• �Medzinárodný štandard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP66 ochrana, na vonkajšie a vnútorné 

použitie

Ľahká použiteľnosť
• �Ľahko použiteľná aplikácia
• �13 A vstupný prúd, ideálny pre bifa-

ciálne panely a pre panely s veľkou 
rozlohou

• ��Široké MPP napäťové rozhranie 150 V  
- 1000 V

ASW LT-G2 séria

SOLÁRNE INVERTORY
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Maximálny DC výkon 12000 Wp 
STC

15000 Wp 
STC

18000 Wp 
STC

19500 Wp 
STC

22500 Wp 
STC

25500 Wp 
STC

30000 Wp 
STC

Maximálne vstupné napätie 1100 V

Napäťový interval MPP / Menovité vstupné napätie 150 V–1000 V / 630 V

Maximálne vstupné napätie 125 V

Rozbehové vstupné napätie 150 V

Maximálny vstupný prúd 26 A / 13 A 26 A / 13 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A

Maximálny skratový prúd 40 A / 20 A 40 A / 20 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A

Počet MPP vstupov  
/ Počet stringov za MPP vstup 2 / A:1; B:1 2 / A:1; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

Menovitý výkon 8000 W 10000 W 12000 W 13000 W 15000 W 17000 W 20000 W

Maximálny AC výkon 8000 VA 10000 VA 12000 VA 13000 VA 15000 VA 17000 VA 20000 VA

Menovité napätie AC
220 V / 380 V 
230 V / 400 V 
240 V / 415 V

AC napäťový interval 160 V–300 V

AC sieťová frekvencia / Interval 50 Hz / 45 Hz–55 Hz 
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximálny výstupný prúd 12.8 A 16 A 19.1 A 20.7 A 24 A 27.1 A 31.9 A

Nastaviteľný prevod medzi 0.8 induktív–0.8 kapacitív

Vstupná fáza 3

Harmonické skreslenie (THD) pri menovitom výkone < 3 %

Maximálna účinnosť / Európska účinnosť 98.6 % / 98.2 %

Odpojovač DC l

Sledovanie siete / Výstraha poruchy uzemnenia l  /  l

Ochrana proti obrátenej polarite DC  
/ Ochrana proti skratu l  /  l

Sledovanie chyby prúdu l

Bezpečnostná trieda (podľa IEC 62103)  
/ Prepäťová kategória (podľa IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: II

Rozmery (šírka × výška × hĺbka)  503 / 435 / 183 mm

Hmotnosť 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 18.6 kg 18.6 kg

Interval prevádzkovej teploty -25°C … +60°C

Vlastná spotreba (nočná) < 1 W

Topológia Bez transformátora

Princíp chladenia Konvekcia Aktívne chladenie

Úroveň ochrany (podľa IEC 60529) IP66

Klimatická kategória (podľa IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximálna dovolená vlhkosť  
(bez kondenzácie) 100 %

Maximálna nadmorská výška 3000 m

DC pripojenie Phoenix Contact

AC pripojenie Spojka PLUG IN

Montáž Na stenu, konzol

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikácia) l

Komunikačné rozhranie1, 2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(podľa potreby sú aj ďalšie)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000,  
AS/NZS4777, C10/C11

Dátový list
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

ASW 
20K-LT-G2

základné funkcie / m voliteľné funkcie / – N/A

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách s konektorom RS485 na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED s podporou RS485b v Austrálií a na Novom Zélande.

l
1 
2 
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Trojfázové 30-50 kW string solárne invertory

Modely:
ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASW50K-LT-G2

Jednoduchá inštalácia
• �Jednoduchá a ľahká inštalácia so štan-

dardnými nástrojmi
• �Montáž na stenu, PV kontaktom
• �Rýchle Wi-Fi nastavenie pomocou 

aplikácie

Spoľahliví
• �Medzinárodný štandard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP66 ochrana, na vonkajšie a vnútorné 

použitie

Ľahká použiteľnosť
• �13 A vstupný prúd, ideálny pre bifaciálne 

panely a pre panely s veľkou rozlohou
• �Široké MPP napäťové rozhranie  

200 V - 1000 V
• �Viacnásobné MPPT kvôli flexibilnej 

inštalácii

ASW LT-G2 séria

SOLÁRNE INVERTORY
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





Maximálny DC výkon 45000 
Wp STC

49500 
Wp STC

54000 
Wp STC

60000 
Wp STC

67500 
Wp STC

75000 
Wp STC

Maximálne vstupné napätie 1100 V

Napäťový interval MPP / Menovité vstupné napätie 200 V–1000 V / 630 V

Maximálne vstupné napätie 200 V

Rozbehové vstupné napätie 250 V

Maximálny vstupný prúd 26 A

Maximálny skratový prúd 40 A

Počet MPP vstupov  
/ Počet stringov za MPP vstup 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Menovitý výkon 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W

Maximálny AC výkon 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA

Menovité napätie AC
220 V / 380 V
230 V / 400 V

AC napäťový interval 180–305 V / 312–528 V

AC sieťová frekvencia / Interval
50 Hz / 45 Hz–55 Hz
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximálny výstupný prúd 50.0 A 55.0 A 60.0 A 66.7 A 75.0 A 80.0 A

Nastaviteľný prevod medzi 0.8 induktív–0.8 kapacitív

Vstupná fáza 3 / 3-N-PE

Harmonické skreslenie (THD) pri menovitom výkone <= 3%

Maximálna účinnosť / Európska účinnosť 98.6% / 98.3%

Odpojovač DC l

Sledovanie siete / Výstraha poruchy uzemnenia l  /  l

Ochrana proti obrátenej polarite DC  
/ Ochrana proti skratu l  /  l

Sledovanie chyby prúdu l

DC zvodič prepätia l

AC zvodič prepätia l

Bezpečnostná trieda (podľa IEC 62103)  
/ Prepäťová kategória (podľa IEC 60664-1) 1 / AC: III ; DC: II

Rozmery (šírka × výška × hĺbka)  670 / 580 / 270 mm

Hmotnosť 42 kg 42 kg 42 kg 42.5 kg 42.5 kg 43 kg

Interval prevádzkovej teploty -25°C … +60°C

Vlastná spotreba (nočná) < 1 W

Topológia Bez transformátora

Princíp chladenia Aktívne chladenie

Úroveň ochrany (podľa IEC 60529) IP66

Klimatická kategória (podľa IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximálna dovolená vlhkosť  
(bez kondenzácie) 100 %

Maximálna nadmorská výška 3000 m

DC pripojenie Phoenix Contact

AC pripojenie OT kontakt

Montáž Na stenu, konzol

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikácia) l

Komunikačné rozhranie1, 2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(podľa potreby sú aj ďalšie) CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004

Dátový list
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

základné funkcie / m voliteľné funkcie / – N/A 

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách s konektorom RS485 na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED s podporou RS485 v Austrálií a na Novom Zélande.

l
1 
2 
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Pouličné svietidlo s nastavi-
teľným solárnym panelom

LSLSB40W

LSPL25W
Parkové svietidlo  
so solárnym panelom

N
O
V
IN
K
A
!
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160° 160°

Ø 40
0

120

IP 65

IP 65

On/Off

160° 160°

71
2,

1

186,6

71
2,

1

90
,8

18
6,

6

60

Dĺžka kábla medzi  
svietidlom a panelom je 1 m

St
ĺp

 n
ie

 je
 s

ú
ča

sť
ou

! ON/OFF

LSPL25W - Parkové svietidlo so solárnym panelom

LSLSB40W - Pouličné svietidlo s nastaviteľným solárnym panelom

Po 4 
hodinách 
prevádzky

Nepretržitá prevádzka

Inteligentný režim prevádzky

Funkcia snímača pohybu

Zapnite svietidlo pomocou spínača ON/OFF a zariade-
nie sa začne automaticky fungovať.

Svietidlo sa rozsvieti po zotmení automaticky so 100 % 
jasom na 3 hodiny, ďalšie 2 hodiny bude svietiť so 70 % 
jasom, a potom s 50 % až do rána.

Inteligentná riadiaca jednotka automaticky nastavuje 
intenzitu svetla podľa dynamickej kapacity akumulá-
tora.

Tlačte tlačidlo    na diaľkovom ovládači, svietidlo sa zapne a 4 
hodiny bude svietiť nepretržite so 60 % jasom, a potom sa prep-
ne do režimu snímača pohybu.

Stlačte tlačidlo    na diaľkovom ovládači a svietidlo sa prepne 
do režimu snímania pohybu. Po snímaní pohybu do 15 m sa au-
tomaticky zapne a začne svietiť so 100 % jasom, následne keď za 
20 sekúnd nesníma žiadny pohyb, tak svieti ďalej s 30 % jasom.

Menovitý 
výkon

40 W

Svetelný tok

5.200 lm

Teplota chro-
matičnosti

4.000 K

L×W×H  
(mm)

712×187×91 615×498×25

Teplota chro-
matičnosti

4.000 K

Menovitý 
výkon

20 W

Svetelný tok

2.100 lm

L×W×H  
(mm)

400×400×120

L×W×H  
(mm)

Príslu-
šenstvo: 
Adaptér 

na stĺp

Stĺp nie je súčasťou!



Ta
-20..+50°C

L

WH
SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65

LSLS15W

LSLS40W

LSLS40W

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

15 W / 1600 lm

15 W / 1600 lm

LSLS15W

20

Pouličné LED svietidlá so solárnym panelom a snímačom pohybu

Stlačte tlačidlo vyp/zap raz, alebo na diaľkovom ovládači tla-
čidlo    , svietidlo sa automaticky zapne a 4 hodiny svieti ne-
pretržite, potom sa prepne do režimu snímania pohybu. 

Stlačte tlačidlo vyp/zap 2x, alebo na diaľkovom ovládači tla-
čidlo    , tak svietidlo po snímaní pohybu sa zapne automa-
ticky so 100 % jasom a následne, keď za 20 sekúnd nesníma 
žiadny pohyb, tak svieti ďalej s 30 % jasom.

Režim "A" - nepretržitá prevádzka

Režim "B" - Funkcia snímača pohybu

Na rameno stĺpu Na stenu Na stĺp pomocou adaptéra

Po 4 hodi-
nách ne-
pretržitej 
prevádzky



Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

L

W H

IP 65

LSLBB..

LSLBW..
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Nástenné LED svietidlá so snímačom pohybu

Režim "C" :
Po zotmení sa automa-
ticky zapne, po snímaní 
pohybu svieti so 100 % 
jasom. Keď za 30 sekúnd 
nesníma žiadny pohyb, 
tak sa vypne.

Režim "B" :
Po zotmení sa automa-
ticky zapne, po snímaní 
pohybu svieti so 100 % 
jasom, následne keď za 
20 sekúnd nesníma žiad-
ny pohyb, tak svieti ďalej 
s 3 % jasom.

Režim "A" :
Po zotmení sa automa-
ticky zapne a svieti 5 
hodín s 20 % jasom.

Zapnutie/vypnutie a 
zmena režimu (A,B a C 
režim)

NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odráža stav k januáru 2023.

Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!



Pmax  (mm)  (mm)

LSFLK10W 10 W 30 / 1.100 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6,5 Wp 232 × 166 × 34  345 × 236 × 45 

65

65

IP 65

IP 65

SMD
LED

SMD
LED

0,6...1,5m/s

Pmax  (mm)  (mm)

LSFLSP8W 8 W 30 / 700 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-Ion 4,5 Wp 232 × 166 × 34 345 × 236 × 45

0,6...1,5m/s

>20 s

5 % 5 %100%

5 h
100%

30
% Mode A/
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2.8m

3 m

LED reflektor so solárnym panelom, so snímačom pohybu

Režim "A" - Nepretržitá prevádzka

Režim "B" - Funkcia snímača pohybu

LED reflektor, SPOT, so snímačom pohybu

Stlačením tlačítka ON/OFF raz (režim "A"):
Po snímaní pohybu reflektor sa rozsvieti so 100 % jasom. Keď 
za 20 s nenasníma žiadny pohyb, tak svieti ďalej so základ-
ným jasom (5 %). Pri pohybe sa zase rozsvieti so 100 %  jasom.

Po druhom stlačením tlačítka ON/OFF (režim "B"): 
Reflektor sa zapne na 5 hodín a svieti so 100 % jasom. Keď 
kapacita akumulátora klesne pod 30 %, tak svietidlo sa 
prepne do režimu "A".



ON / OFF

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSFL5W 5 W 50 / 500 lm 4.000 K 3,7 V / 3 Ah Li-Ion 2,3 Wp 218 × 150 × 34
LSFL10W 10 W 30 / 1.080 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6 Wp 300 × 215 × 35

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65

23

LED reflektor so solárnym panelom, so snímačom pohybu

Zapnutie a vypnutie

Keď kapacita akumulátora 
je nad 30 %, tak svietidlo 
svieti základným jasom, ak 
nenasnímal žiadny pohyb 
počas 20 s.

Keď kapacita akumulátora 
je pod 30 %, tak svietidlo sa 
vypne, ak nenasnímal žiad-
ny pohyb počas 20 s.

Podržte tlačítko  3 s, tak 
svietidlo sa zapne do ne-
pretržitej prevádzky a 
svieti, kým sa akumulátor 
nevybije. V tomto režime 
nefunguje ani snímač po-
hybu, ani súmrakový sní-
mač.

Zapnutie a vypnutie

Po zotmení sa automa-
ticky zapne a svieti s 20 %  
jasom. 

Po zotmení a po snímaní 
pohybu sa zapne a svieti 
so 100 % jasom a následne, 
keď za 20 sekúnd nesníma 
žiadny pohyb, tak svieti ďa-
lej s 3 % jasom.

Po zotmení a po snímaní 
pohybu sa zapne a svieti 
so 100 % jasom a následne  
keď za 30 sekúnd nesníma 
žiadny pohyb, tak svietidlo 
sa vypne.

Montáž na stenu  
(5 W a 10 W)

Rozmery stĺpov : 
okrúhle  

(∅40 - 60 mm), 
štvorcové  

(30 - 40 mm)

Montáž na stĺp  
(len 10 W)



Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251
Fax: 035/77 33 250, 77 32 281

e-mail: odbyt@tracon.sk, tracon@tracon.sk
www.traconelectric.com

TRACON SLOVAKIA, s.r.o.


