
SD
ld

 
m

SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
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Medzi odnímateľnými upevňovacími prvkami už dlho prevládajú bežné skrutky s jedinou drážkou. Charakterizuje ich jednoduchý dizajn, jednoduchý nástroj, ľahká 
výroba. V prvej polovici 20. storočia, keď sa začala rozsiahla automobilová výroba sa začali hľadať nové riešenia. Namiesto skrutiek, ktoré boli predtým iba ručne 
naťahované, boli potrebné také, ktoré vieme natiahnuť alebo uvolniť so strojovým skrutkovačom.  

Najpoužívanejším vzorom krížových skrutkovačov je Philips. Krížové prevedenie je samostriediace, tak je obzvlášť vhodné na strojové skrutkovanie. Pri ručnom aj 
strojovom skrutkovaní je dôležitý výber správneho skrutkovača, pretože náradie, ktoré je menšie, sa môže poškodiť počas práce.

Pozidriv je typ skrutkovača, ktorý možno považovať za vylepšenie skrutkovača Phillips. Tiež je s krížovou hlavou, ale menej náchylná na vyčnievanie pri vysokých 
krútiacich momentoch. Pozidriv má štyri ďalšie body pripojenia - „kríž“ otočený o 45 stupňov vzhľadom na „hlavný kríž“- a nemá zaoblené rohy ako Phillips. Strany 
hlavných krížových nôh sú navzájom rovnobežné, na rozdiel od Phillipsov, ktoré sa zužujú. Skrutkovače Pozidriv nie sú vhodné na uvoľnenie alebo naskrutkovanie 
skrutiek Phillips (nitkový kríž neumožňuje skrutkovaču vkĺznuť do drážky), spätný chod skrutkovače Phillips sú však do určitej miery vhodné na utiahnutie upevňo-
vacích prvkov Pozidriv.

Ploché (SL) skrutkovače

Krížové (Phillips, PH) skrutkovače

Pozidriv (PZ) skrutkovače

Skrutkovače

CrV: 
Chróm-vanádium

CrV: 
Chróm-vanádium

CrV: 
Chróm-vanádium



SD
ld m

SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g

SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD5080SLPZ1 SD60100SLPZ2
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Skrutkovače s kombinovanou hlavou sú špeciálne navrhnuté na skrutky použité pri meracích prístrojov, ističov, stykačov z radu Tracon produktov ,používa sa na 
utiahnutie skrutiek so špeciálnou hlavou.
Kombinované skrutkovače (SLPZ) spoja prednosti skrutiek s pozidrívnou a plochou hlavou, tým nám umožňujú ľahšie a bezpečnejšie utiahnutie

Kombiprofil (SLPZ) skrutkovače

Sada 8 skrutkovačov v držiaku

Sada 12 skrutkovačov v držiaku

Skrutkovače

CrV: 
Chróm-vanádium


