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EVOB
Typ B, 10 kA

EVOAG
Typ A, 10 kA

EVOAGS
Typ B, 10 kA,  
Selektívny

EVOBKM
Typ B, 6 kA,  

Kombinovaný

EVOK4
Typ A, 10 kA, 

Kombinovaný

CHRÁNIČE



2P

EVOB2P1603 16A

30 mA

3 5
TEST

4 6

1

2

N

 N

EVOB2P2503 25A
EVOB2P4003 40A
EVOB2P6303 63A
EVOB2P8003 80A

4P

EVOB4P1603 16A
EVOB4P2503 25A
EVOB4P4003 40A
EVOB4P6303 63A
EVOB4P8003 80A

2P

EVOAG2P1603 16A

30 mA

EVOAG2P2503 25A
EVOAG2P4003 40A
EVOAG2P6303 63A
EVOAG2P8003 80A

4P

EVOAG4P1603 16A
EVOAG4P2503 25A
EVOAG4P4003 40A
EVOAG4P6303 63A
EVOAG4P8003 80A

EVOB PRÚDOVÉ CHRÁNIČE, TYP B, 10 kA

EVOAG PRÚDOVÝ CHRÁNIČ, TYP A, 10 kA

Menovitý prúd Menovitý  
rozdielový prúd

Menovitý prúd Menovitý  
rozdielový prúd

Typ B

Typ A

10 kA

10 kA

STRIEDAVÝ CHYBOVÝ PRÚD  
S HARMONICKÝM PRIEBEHOM, 

JEDNOSMERNÝ PULZUJÚCI  
PRÚD, JEDNOSMERNÝ  

PULZUJÚCI PRÚD SUPERPO-
NOVANÝ NA VYHLADENOM 
JEDNOSMERNOM PRÚDE

STRIEDAVÝ CHYBOVÝ 
PRÚD S HARMONICKÝM 

PRIEBEHOM,  
JEDNOSMERNÝ  

PULZUJÚCI PRÚD

B

A



2P

EVOAGS2P251 25A

100 mA
EVOAGS2P401 40A
EVOAGS2P631 63A
EVOAGS2P801 80A
EVOAGS2P1001 100A
EVOAGS2P253 25A

300 mA
EVOAGS2P403 40A
EVOAGS2P633 63A
EVOAGS2P803 80A
EVOAGS2P1003 100A

4P

EVOAGS4P251 25A

100 mA
EVOAGS4P401 40A
EVOAGS4P631 63A
EVOAGS4P801 80A
EVOAGS4P1001 100A
EVOAGS4P253 25A

300 mA
EVOAGS4P403 40A
EVOAGS4P633 63A
EVOAGS4P803 80A
EVOAGS4P1003 100A

EVOAGS PRÚDOVÉ CHRÁNIČE S ONESKORENÝM VYPNUTÍM, TYP A/S, 10 kA

Typ A/S

10 kA
STRIEDAVÝ CHYBOVÝ 

PRÚD S HARMONICKÝM 
PRIEBEHOM,  

JEDNOSMERNÝ  
PULZUJÚCI PRÚD

A S

B

A S

A
Typ „A“ (Pl.: EVOG): Detegujú nielen striedavý prúd, ale aj pulzujúci jednosmerný rozdielo-
vý prúd, Typ A je preto ideálne použiť pre všetky jednofázové obvody, ktoré obsahujú spot-
rebiče s elektronickými komponentami, ako napríklad počítače, umývačky riadu, sušičky, 
práčky, spínané zdroje v LED osvetlení, stmievače a podobne.

Typ „B“ (Pl.: EVOBKM): Prúdové chrániče typu B je nutné použiť tam, kde môžu záťaže 
generovať jednosmerný unikajúci prúd (DC). Ide napríklad o domáce nabíjacie stanice pre 
elektromobily, pri ktorých je istenie prúdovým chráničom typu B štandardom.

Selektívne „S“ (Pl.: EVOV): Hodnoty vyššie než 30 mA sa používajú na ochranu pred požiarom, 
ale aj z dôvodu tzv. selektivity. Okrem chráničov pre jednotlivé obvody je totiž vhodné, ak 
použijete aj hlavný prúdový chránič pre celý objekt. Aby nezareagoval súčasne s akýmkoľvek 
chráničom zaradeným za ním, musí mať vyšší menovitý rozdielový prúd. Selektivitu môžete 
realizovať aj použitím selektívnych prúdových chráničov, ktoré reagujú s oneskorením.

Typy prúdových chráničov

Menovitý prúd Menovitý  
rozdielový prúd



                     
B C

4P

EVOK4B603 EVOK4C603 6 A

30 mA

3 5
TEST

4 6

1

2

N

 N

EVOK4B1003 EVOK4C1003 10 A
EVOK4B1303 EVOK4C1303 13 A
EVOK4B1603 EVOK4C1603 16 A
EVOK4B2003 EVOK4C2003 20 A
EVOK4B2503 EVOK4C2503 25 A
EVOK4B3203 EVOK4C3203 32 A
EVOK4B4003 EVOK4C4003 40 A
EVOK4B5003 EVOK4C5003 50 A
EVOK4B6303 EVOK4C6303 63 A

B C

2P

EVOBKM2B603 EVOBKM2C603 6 A

30 mA

EVOBKM2B1003 EVOBKM2C1003 10 A
EVOBKM2B1303 EVOBKM2C1303 13 A
EVOBKM2B1603 EVOBKM2C1603 16 A
EVOBKM2B2003 EVOBKM2C2003 20 A
EVOBKM2B2503 EVOBKM2C2503 25 A
EVOBKM2B3203 EVOBKM2C3203 32 A
EVOBKM2B4003 EVOBKM2C4003 40 A

EVOBKM KOMBINOVANÉ PRÚDOVÉ CHRÁNIČE, TYP B, 6 kA

EVOK4 KOMBINOVANÉ PRÚDOVÉ CHRÁNIČE, TYP A, 10 kA

                                    
Menovitý 

prúd

Menovitý  
rozdielo-
vý prúd

Typ A

10 kA
STRIEDAVÝ CHYBOVÝ 

PRÚD S HARMONICKÝM 
PRIEBEHOM,  

JEDNOSMERNÝ  
PULZUJÚCI PRÚD

A

Typ B

6 kA

STRIEDAVÝ CHYBOVÝ PRÚD  
S HARMONICKÝM PRIEBEHOM, 

JEDNOSMERNÝ PULZUJÚCI  
PRÚD, JEDNOSMERNÝ  

PULZUJÚCI PRÚD SUPERPO-
NOVANÝ NA VYHLADENOM 
JEDNOSMERNOM PRÚDE

B

                                    
Menovitý 

prúd

Menovitý  
rozdielo-
vý prúd
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